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Abrasivos

01 Lixa Folha Rhynalox / Rhynodry White 02 Lixa Folha Rhynalox Plus

GRAOS: P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, E GRAOS: P40, P80, P80, P150, P220, P320, P400 & P800, E
P280, P320,P360, P400, P500 e P600.

Caracteristicas: ﬂesismntla ao
Caracteristicas: Alto poder de corte rento, flexibilidade e uniformidad

inicial, resistente ao empastamento e uso
geral Mercados: Madeira, mobilidrio, construgao
e repintura automotiva.

" Mercados: ira, mobilidrio, indastri L >
-~ e repintura automotiva. ‘Q//
03 Lixa Folha Rhynodry Red Line Plus 04 Lixa Folha Agua Rhynowet Plus Line
GRAOS: P180, P220, P320, P400, P600, P800,
P1200 e P2000. E GRAOS:P80, P150, P220, P320, P400, P00, E
: P1200, P1500, P2000 e P2500.
Caracteristicas: Resina de elevad )
resiténcia, bom corte I:I?C'Ial. resistente ao WMgwE 2 Caracteristicas: Usar com agua, flexivel,
. uniformidade e anti-deslizante.
Mercados: Industria e repintura Mercados: Madeira, mobiliario, industria
automotiva. e repintura automotiva,

J

-
Lixa Ferro Rhynoblue 06 Lixa Tira Rhynogrip T 70x127 e 70x420

MEDIDA 70x127:
GRAOS: P40, P60, P8O, P100, P150 e P220. g GRAOS: P150, P180, P220, P280, P320, P400, P500 e PE0O.

MEDIDA 70x420:
GRAOS: P40, P80, P150, P220 e P320.

.

Caracteristicas: Uso geral e alta
flexibilidade. Caracteristicas: Bom corte inicial, resistente ao
empastamento e sistema de fixagdo Nylon Grip.

Mercados: Madeira, mobilirio, inddstria
e repintura automotiva.

07 Lixa Disco Rhynogrip Plus 5"/125 e 6"/150 08 Lixa Disco Velcro White 5"/125 e 6"/150

Mercados: Indistria.

MEDIDA 5"/125: MEDIDA 5"/125:
GRAOS: P100, P150, P220, P320 e P400 E GRAOS: P8O0, P100, P150, P220, P320 & P400 E
MEDIDA 6"/150; MEDIDA 6"/150;
GRAOS ; P40, PBO, P150, P180, P220, P320, P400 e P500 GRAOS: P100, P150, P220, P320, P400 e P600

Caracteristi Elevada capacidade de
corte inicial, com camada lubrificante anti
empastamento. Fixag3o Nylon grip.

M d Mad, fbitd P

e repintura automativa. 5

Caracteristicas: Resistente ao
empastamento, flexibilidade e uniformidade.
Fixagdo Nylon grip.

Mercados: Madeira, mobiliario, construgo
e repintura automotiva

[1:] Lixa Disco Rhynogrip Red Plus 6"/150 10 Lixa Disco Rhynogrip Red Plus 3"/75 e 5"/125
MEDIDA 3"/75:
g GRAOS: P220, P320, P400 e PG00 g
GRAOS: P800, PBO0, P1200 e P2000. MEDIDA 5"/125:
GRAOS: P800 e P1200.

Caracteristicas: Uniformidade,
flexibilidade, bom corte inicial e resistente C isti Uniformidad
ao empastamento.Fixac3o Nylon Grip. flexibilidade, bom corte inicial costado e
super resistente aoc empastamento.
Mercados: Madeira, mobiligrio, industria Fixagdo Nylon Grip
e repintura automotiva. Mercados: Madeira, mobiliario, industria

ﬂ & repintura automotiva.




11 Lixa Disco Rhynogrip Film 6"/150 Lixa Rhynofibre “A" Silver 4.1/2" e 7"

MEDIDA 4.1/2":
GRAOS: P24, P36, P60 e P80

GRAOS:P1000 (Ultravent) P1200 e 1500 (Sifuros)

MEDIDA 7"
Caracteristicas: Camada lubrificante GRAOS: P36, P60, P80, P120 e P180
anftiempastamento especial, costado
super resistente, Fixagio Nylon Grip.

Caracteristicas: Alta acdo inicial de corte,
Mercados: Madeira, mobilidrio e repintura super resistente
automotiva.

Mercados: Madeira, mobiliario e
industria,

Lixa Mini Disco Locking Disc 2" 14 Lixa Metro Rhynalox /| Rhynodry C 115X50

[

GRAOS:P38, P80, PBO e P120

GRAOS: P80, P8O, P100, P120, P150, P180,
P220, P240,P280, P320 e P400

Caracteristicas: Resistente, bom corte — _
inicial e sistema de fixacao quickfix. Caracteristicas: Alto poder de corte

(5“ inicial, resistente ac empastamento,
— uso geral.
Mercados: Madeira, mobiliario, repintura 9 ; —
automotiva, Mercados: Madeira, mobiliario,
Suporte Locking Disc 2" construgo, industria e repintura
automotiva,
\ Cod.: 515457

\

15 Lixa Costado de Espuma Rhynosoft 16 Lixa Costado de Espuma Rhynosoft Pre-Cut

GRAOS: P600, PBOD e P1200 GRAOS: P150, P180, P220, P240, P320, P400, @
P500, P00, PBO0 e P1500

Caracteristicas: Flexibilidade, suporte de
espuma, resistente ao rasgamento e

Caracteristicas: Rolo pré cortado,esponja
de lixamento flexivel, alta resisténcia a

resistente ac empastamento, tragdo, amioea
Mercados: Madeira, mobiliario, Mercados: Repintura automotiva,
construgo e repintura automotiva. construgdo, decoragdo, madeira e
uso geral.
L
17 Esponja Auto Abrasiva 18 Lixa Esponja 4 Faces - Saponeta
b L v ) o
== Mmm?ﬁ%sa' P180 GRAOS: P60, P100 & P120

Fino - P320 a P400
Super Fina - P500 a P600
Micro Fino - P1200 & P1500

Caracteristicas: Suporte de esponja,
flexibilidade e resistente ao rasgamento.

L Mercados: Repintura automotiva, madeira e
mobilidrio.

C. isti Bloco de ja de
alta densidade e alta resisténcia.

Mercados: Madeira, mobiliario e construgdo.

Lixa Disco 50mm 6 Furos Yellow AUD

a5

i
GRAOS: P40, PBO, P120, P150, P220, P320 e P400 L 4

Lixa Disco §"/125mm S/ Furos Yellow AUD

GRAOS: P40, P80, P120, P150, P220, P320 e P400

Caracteristicas: Desenvolvido para o
lixamento de superficies lisas e perfiladas,
multiuso, resistente & 4timo custo-beneficio,

Mercados: Indistrias de méveis,
repintura automotiva e industria em geral.

PR D ido para o
lixamento de superficies lisas e perfiladas,
multiuso, resistente e dtimo custo-beneficio

Mercados: Indistrias de méveis,
repimura automotiva e industria em geral.

21 Lixa Esponja Dupla Face

GRAOS:
Média Laranja: P120 a P180
Fina Amarela: P320a P400
Super Fina Verde: P500 a P800

Alcar

Caracteristicas: Fabricado em oxido de
aluminio, remove rebarbas em aco inoxidavel

Ultra Fina Azul: P800 & P1000 e uso geral,
- - Micro Fina Bege: P1200 a P1500
Caracteristicas: Lixagem a Umido ou seco, resistente, Mercados: Seralheria, metalurgica e
flexibilidade e abrasivo de ambos os lados, industria.

Mercados: Repintura automotiva e construgdo. Céd.: 13000117




23 Folha Abrasiva Scotch Brite 134x240 24 Fibra Limpeza Macia Scotch Bca 110x225
Marrom AM - grio 180 3M 33M

gﬂiﬁiigﬁ ?5%% Caracteristicas: Produto de alta performance
Cinza SUF - grio 1000 que garante a higiene, a produtividade e a
seguranga dus funcboruiﬂos e chenles menor
Caracteristicas: Usada a seco ou |ubrificado, probabilidade p
ndo enferruja, flexibilidade, substitui palha,
Mercados: Cozinhas industriais,

|12 de aco e folhade lixa grios finos.
restaurantes, bares, padarias. hotéis,
Céd: HB004094403 fast food e industrias de alimentos.

Mercados: Chapeagdo, pintura automotiva,

moveleiro e industrial,
Lixa Folha f\gua 401Q 26 Disco Trizact 152mm (6™) 3000 e 5000
MEDIDA 225x275; M am
GRAOS:P1200 e P1500 S —
MEDIDA 139x228: ‘ B i iz o £ o
GRAOS:P2000, P2500 e 3000 s e defeitos. unrfurrrlldade & menor tempo de
Caracteristicas: Alto poder de corte, Sl polimento.
lixamento facil e uniforme, otima flexibilidade. M dos: Ch ¢3o, pintura aut tivae
" moveleiro.
Mercados: Chapeac3o e pintura automotiva. 3000: Céd: 04923

5000: Céd: HCO00E57276

Escova Conica 4" Escova Copo 2,5" e 4"

s Mo chs Ml
Caracteristicas: Com cerdas flexiveis para Carachﬂshm Para limpeza pusada de
limpeza de pegas, remogdo de ferrugens, P de fe sujeira, dode
vernizes e crostas de soldas sem danificar a ‘ pintura e Ilrnpeza de solda.
pega.

Mercados: Chapeacdo. pintura automotiva.
industria, serralherias e uso geral.

Mercados: Chapeacdo, pintura automotiva,
Cod 2.5™ ESCON0013 industria, serralherias e uso geral.

Cod: ESCONGO11 Cod 4"; ESCON0015
29 Escova Copo Fio Trancado 2.5" e 4™ 30 Escova Circular de Fio Trancado 4" e 6"
= e e
« Caracteristicas: Cerdas mais espessas e
a Canc[emt‘i::s P l"l?;’:amm a¢ resistentes para limpeza de pegas,
o L remogdo de ferrugens, vernizes e crostas
a de pintura e lmpeza de solda. * de soldas sem danificar a peca.
eﬂ‘mﬂ:;"ﬂ?:;?&mﬂm Mercados: Utiizada em industrias de
. : ; y Cod 4"; ESCON0061 it ivil, p a,
gﬁ E:':':E.ESCOSIUQIOEIB civil, petroleira, fundigdes e serralherias. Céd 5" ESCO 5 W[M . urralhenas

31 Escova Circular C/ Buchas 6" Escova Circular C/ Haste 4"

chz Mex - s Tl

Caracteristicas: Com cerdas flexiveis
para limpeza de pegas, remogdo de
ferrugens, vernizes e crostas de soldas

Caracteristicas: Para limpeza de pegas,
remogao de ferrugens, vemnizes e crostas
de soldas sem danificar a pega.

sem danificar a pega.
Ilar:ador Chapeagdo, p(rrlun llm:ados' cruapeacio pintura
industria, iase
Cod: ESCON0002 uso geral, Cod: ESCON0010 uso geral.
33 Escova de Ago C/ Haste 6mm Conjunto 5 Pecas EL] cova de Aco Manual Conjunto 3 Pecas

chs Pl <hes Plaw

\ !‘.

*‘; Q Caracteristicas: A sua forma plana permite & Caracteristicas: Ulilizada em trabalhos de
limpeza de cantos, dobras e outros locais de limpeza de superficies em geral, usado

@ dificil acesso, & usado para impeza suave de também para limpar di te superficies de

superficies de ferrugem. sujeira e remogdo de metal.
pintura. Mercados: Chapeagdo, pintura
M Chap pintura automotiva, automotiva, serralheria, inddstria e uso
Cdéd: 32019 industria e uso geral. Cod: 27007 geral.

“




35 Escova de Ago C/ Cabo de Madeira

Mini Roda 50x20x6,3mm

ol GRAOS: P36: Cod 10010 P60: Cod 10068 ™
P80: Cad 10012 P120:Cod 10013

Caracteristicas: Serve para varias aplicagbes,
utilizada em servicos de raspagem de parede,

Caracteristicas: Compostas por lixas de dxido de
remogao de ferrugem e tintas, servigos

. aluminio especial com costado de alta mmﬂnc;a
de solda e limpeza em geral. Para uso em maquinas p para desb ou

X p 5 nisrath
Mer :Ch ), ia, indusfria e uso geral. 9

Cod: 27006 Mercados: Serralheria, metalurgica e industria em geral.

Suporte Base P/ Disco de Fibra 4.1/2"e 7"

38 Disco de Corte fino Série Ouro 115x1.0x22.2 4.1/2"

s flew e lew

Caracteristicas: Base suporte para lixas

Caracteristicas: Facil e pratico com um
tipo disco de fibra em geral. 6timo acabamento. E usado para cortar ago
Mercados: Serralr

carbono e ago inox com precisdo, sem
rebarba e alto rendimento.

ia, ica =gy (firais
@ indUstria em geral. . rﬁ
3 Mercados: Senalhena metah.lrgrca
magquinas/ i el
Céd 4.1/2"; 22004

Céd: 15036

Cad 7": 22006

AN

39 Disco de Corte Fino Serie Prata 115x1.0x22.2 e 160x1.6x22.2 - 4.412" e 7"

40 Disco de Desbaste 115x6.0x22,2 e 180x6.0x22,2 -4.1/2"e 7"

e e

el

Caracteristicas: E usado para cortar ago
carbono e ago inox com precisdo, sem rebarba,

Cod 4.1/2" 15055 alto rendimento e baixa geracio de calor.

Car. : Sdo indicados para o desbaste de
ago carbono e demais artefatos metalicos em geral.

Cod 4.1/2"; 16026
Mercados: Seralheri P

maqui Jequip ol P iy

Mercados: Semhena meta@urw:a
p s &

Cdod 7" 15058

Céd 7™ 16025

Disco Flap Fibra Zirc. Industrial 4.1/2" 72 aletas

Disco Flap Fibra Zirc. Eco Plus 4.1/2" 72 Aletas

q_"r-u 3 TooLs
GRAOS: P40, P60, P80, & P120, GRAOS: P40, P60 € P8O, oo
Caracteristicas: Lixa com costado de tecido
reforgado e alta concentragdo de abrasivo
oxido de zirconio, produto super robusto e custo x beneficio nas operagdes do dia a dia
com maior tempo de vida util nas operacbes em Ago, Indx e outros metais, ferrosos e ndo
industriais em Ago, Indx e outros metais, ferrosos.
ferrosos e nao ferrosos.

reforcado e

Caracteristicas: LDﬂ com costado de tecido
b Zin

Mercados: Serralheria, metalurgica.

dos: Seralier lurgica, : iy
méquinas/equipamentos & indastria ;m . magquinas/eguipamentos e industria em geral.

43 Disco Desbaste 115x6.0x22,2 e 180x6.0x22,2 4.1/2"e 7" | 44 STRIP-IT Disco Limpeza e Decapagem
2= Tommmox Alrems
- <
. iy Caracteristicas:Servem para rici Caracteristicas: Recomendado para
@ antes da solda, desbaste de oord&n de solda, remoco de primer, tinta, oxidagao e
C6d 4.1/2": DTBXD4  remogdo de defeitos superficiais, imperfeicdes e revestimentos em geral, 6timo acabamento
rebarbas de pecas fundidos. em pecas de aco, inox e muito mais.
Mercados: Serralheria, metalurgica Mercados: Reparacio automativa,
i serralheria, industria e uso geral
maquinas/equipamentos e industria em geral. Cod. CSD11522FVR g
Céd 7" DTBXD7
45 Disco Flap para Acabamento 4.1/2"

46 Disco Flap-Feltro Bege P/ Polimento 4.1/2"

gz Toows
Caracteristicas: Indicado para escovacgao,
limpeza e acabamento de pegas
metdlicas em geral.

o

R Toous

Caracteristicas; Indicado para o polimento

. espelhado de superficies de ago carbono
inox, especial para obter brilho. Utilizado
com massas abrasivas.

Mercados: Chapeacdo, pintura
automotiva, serralheria,

Marrom Grosso Céd: REX-0119300003 IndUstria e uso geral.

Vermelho Médio Cod:REX-0118300002

Azul Fino Cod:REX-0118300001

: Reparagdo at i
serra!hena industria e uso neral

Cod.. REX-0432150002
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Fitas e Mascaramento

Fita Dupla Face Transp. VHB 3M

Caracteristicas: Colagem permanente, facil m
e rapido de usar. Mantém as superficies lisas,

podendo substituir fixadores mecanicos Caracteristicas: Boa ades3o em pinluras,
-

_ resistente a solventes e temperatura.
Aplicagdes: Fixagdo de vidros em fachadas

de prédios e uso geral Aplicagdes: Utilizada para a

fixagdo de pegas externas ou
::mm x g:: ﬁ:ggﬁ%::;g internas aos veiculos, como fisos
9 5“::an mm;!: HED04265705 12mm x 3mts Caod: HBO04078893 laterais e emblemas.
S % aOite: HOOOZ91 TERS B6mm x 20mts Céd: HB004083430
Ll 19mm x 20mts: HOD02317875

\

49 Fita Emp. Hot-Melt Transp. Tartan 45mm x 45mts 50 Imperial Fita Isolante Preta 18mm x 10mts

P . tima reslstbiclaao
impacto, sdo constituidas de um filme de
polipropileno bicrientado, tratado com a finalidade

de proporcionar um i o facil.

Caracteristicas: Uso Geral / Doméstico, boa
flexibilidade e conformabilidade, facil de
aplicar e manusear.

Aplicagdes: Pequenos reparos, reforgo
em cabos de ferramentas e manutencbes

Cdd: 637000009 provisdrias.

Aplicagdes: Indicada para empacotamento em
geral de embalagens leves.

Cod: HB0D4035224

51 469 Fita de Demarcacao 50mm x 30mts 52 Fita Crepe Alta Performance Amarela
Caracteristicas: Versatil para l C : Alta adesdo, faz curvas com
3 mascaramento, duravel, segura, adapta-se facilidade, facil remogao e excelente
em surperficies diversas. para linha de pintura.
= . = b~ Aplicagbes: Repintura automotiva
@ ey e e
Amarela Céd: HED04156251 codificacdo por cores em cabos, 16mm X 40mts Céd: HCOODBE0436
Vermelha Cod: HB004156202 tubulagdes, etc. 24mm x 40mts Céd: HC000660502 Obs: Suporta ciclos de temperatura
Branca Cod: HB004156236 48mm x 40mts Cod: HCO00660510  até 121°C durante 30 minutos.
. AN
53 233 + Fita Crepe Verde Flexivel 18mm x 32mts 54 Fita Adesiva Metalizada 48mm x 50mts

Caracteristicas: Faz curvas com facilidade,
Gtima adesado e excelente linha de pintura.

Considerada a melhor fita de mascaramento
do mercado automotivo

c teristi Bom acab ito,
revestimento e boa vedagdo.

Aplicagoes: Usada em dutos de ar
condicionado, refrigeragdo comercial,

Aplicagdes: Cabines de pintura, faixas

decorativas, fibras de vidro, metais e borracha. <2 fechamento de embalagens e uso
decorativo,
i Obs: Suporta ciclos de temperatura .
Céd: HB004217038 2170 drants 4 mindios: | Cod: 03150001
55 Filme Plastico Para Pintura L4 x C50mts 56 Aparelho Aplicador Para Fitas Adesivas

TomMps N
Caractariaticas: Elatronctif i & o
aos residuos da pintura, impermeavel. Caracteristicas: Facil de usar, sistema de
Traz praticidade, rapidez e facilidade na corte e freio, ergondmico e pratico
etapa de mascaramento.
Aplicagdes: Utilizado para proteger as i E yento de s
areas que ndo serdo pintadas. Usado em 5 ‘i
linha automotiva, industrial e predial. Cod.: 14010001 cautas ReIEEs & icoes,

Céd: FPO013

> ﬁ

\




57 Papel Kraft Mix 50gr 60mts 30cm, 45cm e 90cm

TOMPSTN
Caracteristicas: Ganho de tempo na aplicacio,
resistente aos residuos da pintura automotiva,
mais espesso e boa maleabilidade.

Aplicagdes: Utilizado para proteger as areas

30cm Cod: S30X60  que ndo serdo pintadas, contra a impregnagdo
45cm Cod: S45X60 da pulverizagdo de tintas, fundos e outros.

58 Papel Fine Kraft Premium 40gr - 75mts

ToMPETN
Caracteristicas: Resistente acs solventes das tintas e
vernizes, ganho de tempo na aplicagio e melhor custo
beneficio (reaproveitamento).

Aplicagoes: Utlizado para
proteger as dreas que ndo serdo
pintadas, contra a impregnagao da
pulverizagdo de tintas, fundos e

30cm Cad: F30X75
45cm Cod: F4SXT75
90cm Céd: FOOXT75

' Caracteristicas: Ja vem com fita crepe,
- ?‘ excelente adesdo, ndo deixa residuos,
facil remogdo, resistente a sclventes,
facil de aplicar.
600mm x 25mCod: 449592
1200mm x 25mCad: 462980
1800cm x 25m Cod: 449608

Aplicagdes: Proteje o seu trabalho de
tinta, sujidade ou pd. Proteca rfeit

p
para inumeras superficies.

\

autros.
90cm Cod: S90X60
59 Filme de Mascaramento C/ Fita Rhyno 60 Cordao Espuma 13mm x 50m
ASE2ERer @

Caracteristicas: Resistente a solventes,
flexivel, resistente até 80°C, remogéo facil
sem residuos.

Aplicagdes: Utilizado em m:smramm

para p
em vincos e demais espagos onde
ndo se deseja impregnagdo de
névoas de tintas e vernizes

Céd: 320587

61 Disco Borracha Removedor de Adesivos C/ Adaptador

Caracteristicas: Borracha vinilica solida.

Aplicagdes: Remogao rapida e eficaz dos
residuos de fita adesiva das superficies.

Céd: 30307

\ y

62 Placa Insonorizante Auto-Colante 500x500mm

Caracteristicas: Pode ser pintado, muito
flexivel e ndo-inflamavel. Replica
acabamento original de fabrica.

Aplicagoes: Utilizado para redugdo de
ruido e de vibragbes na carroceria
de veiculos.

Céd: 2240

63 Fita Crepe Auto Amarela A128RA

Caracteristicas: Tem alta performance, @;E
contém s il f a
aplicagdo nao s6 para mascaramento
automotivo, mas para todas as elapas de
funilaria e pintura.

Aplicagdes: E ideal para curvas

& contornos do mascaramento.
18mm x 40mts Cod: 01458100533

24mm x 40mits Cod: 01458109913 Obs: Resiste até 100 °C por 1 hora
48mm x 40mts Céd:01458000865  ambiente externo até 72h (3 dias).

64 Espuma Vedagdo 19mm x 5mts Cinza e Branca
ADERE

e Caracteristicas: Excelente
VEDAC VEDACAO impermeabilidade, dtima ades&o,
¥: resisténcia a UV, antimofo e anti-ruido.

Anli 2 o

F Ideal para gdo rapida e
pratica contra poeira e umidade, também

Cinza: Céd 32082102081 & utilizada para isolamento de ruidos.

Branca:Cdd 32154102084

65 Fita Para Fixagao de Emblemas 100 x 200mm

Caracteristicas: Otima ades&o, excelente
acabamento e facil de aplicar.

Aplicagoes: Fixacdo de emblemas
automotives.

Cod: 566404

(1] Filme de Protegao Preto 150mm x 5mt

-
. =

Céd: 566367

protecdo contra gravilha,
riscos e corrosao, otima adesdo e acabamento,
Replica acabamento de fabrica.

w ¥

67 Faixa Refletiva 3M

FaixaLateral  aplicaces: Utilizado para identificagio em bads 3am
= de cami bici , motos, eetc
l—— - Sinalizagdo em estradas e rodovias,

Direito: Cod.: HB004037105
Esquerdo: Céd.: HB004037097
Faixa Para-Choque

Caracterisicas: Durabllidade de até 5 anos,
resiste em condigdes extremas de clima e
sujeira. Maior visibilidade, alto brilho e facil

aplicagdo. Atende regras do DENATRAN

Aplicagdes: Utilizado no para-choque para
identificag3o de caminhdes e dnibus de todos
dngulos em maior distancia.

| Cod.: HBOD4187363

68 Pano Pega Po 45 x 22,5¢cm

Caracteristicas: Nao contém cera ou
silicone. E compativel com qualquer tipo de
pintura, ndo & téxico e é anti-estatico,

Aplicagbes: Remogao de sujeira, poeira e

iduos da operacao de li to. Menor
retencdo de particulas devida ao atrita.

Garante pintura com melhor acabamento.

Céd.: 13108




TECNICA

TINTAS
Polimento e Higieniza¢ao

Boina La DIF 8" e 5" Boina Espuma Velcro F/U 6" e 3"
[ Tcs-ea] _ [ We.seeal

Caracteristicas: Boinas dupla face com rosca central, indicadas
para polimento de diferentes tipos de pinturas automotivas e
industriais.

Crua agressiva: Para etapa de corte.

e agr”;!::d,::’:s:i:rg:de Soneom Laranja agressiva: Para etapa de corte.

3 Branca normal: Para etapa de refino
Branca normal: Para etapa de refino. 3 [ Preta macia: Para etapa de lustro
Amarela super macia: Para etapa de final do polimento.

acabamento / lustro.

Caracteristicas: Boina de espuma face Unica
com ondulagdes que reduzem o risco de super
aquecimento da peca, sistema de fixagdo velcro.

Boina Espuma D/F 8" Preta Macia Boina Pele Carneiro Velcro F/U 5" e 3"

Caracteristicas: Boina de espuma
dupla face, rosca central, espuma
macia ondulada que diminui o risco
de super aquecimento da peca.

Caracteristicas: Boina de I3 natural de
carneiro, face Unica com sistema de
fixagdo velcro e alta capacidade de corte.

Aplicagdes: E indicada para o p

de |ustro do polimento, ideal para um
excelente acabamento

Aplicagdes: Para uso em Politriz Roto
orbital na etapa de corte.

5": Cod.: TS-PC5VI
3" Cod.: TS-PC3V

Cod.: TS-DFEPE

Suporte EVA C/ Velcro 6" e 3" 74 Prolongador Alum. P/ Boinas C:150mm R:14mm
=0 [ o s |
Caracteristicas: Suporte para boinas de Caracteristicas: Util em situagbes onde

se faz necessario tomar distancia da pega
a ser polida, usado também em polimento
de areas de dificil acesso.

espuma com sistema de fixagdo velcro.
Facil centralizagcao que proporciona maior
agilidade na troca de boinas durante as

6": Cod.: T5-5V6 etapas do polimento. Produto feito em aluminio.

licacdes: Indicado para uso com Aplicagdes: Acessorio gue permite distanciar
Lo '::i‘;nas de diversaspmodelos. Cod.: TS-PA150 diferentes tipos de boinas da politriz.
3" Céd.: TS-SV3 1
Adaptador P/ Furadeira 76 Adaptador P/ Boinas 3/8 - 14mm
= [ estea]
Ff_’“"f""ﬁ“’: P'?ral'usa adaptadar Caracteristicas: Adaptador para
em ferro. para boinas e suporte face Unica

utilizag3o de boinas e escovas rofativas.

. Aplicagdes: Serve como conexdo

Aplicagdes: Compativel com todas = entre a lixadeira / politriz & as boinas
furadeiras e parafusadeiras que a serem ulilizadas.

G TAAP tenham cmandril liso. Céd: TSA14

78 Suporte P/ Boinas de Espuma 150mm/é"
e =t | rommes |

Boina de Espuma 7,5

N
. Caracteristicas: Boinas de espuma de alta Caracteristicas: E flexivel e pode ser usado
B SOy qualidade com anel ceniralizzdor para o P como uma interface para boina. Evita riscos e
suporte de boinas que garante um processo o mantém a boina trabalhando de forma constante
— de polimento sem vibragdes. na superﬂ;ie. Ccﬁ:a :om su%erl'[cie de velcro,
Cad:; 505045007 T —y alta qualidade e rendimento.
-— Amarela Normal: Para etapa de refino. Aplicagdes: Pode ser usado em
Azul Super Macia: Para etapa de Céd: 504545105 politrizes rotativas e roto orbital.

acabamento / lustro.

Cod: 505045015




79 Espuma Aplicadora Pack C/ 02 Unidades 80 Flanela de Microfibra 40x60 Grande

-
Caracteristicas: Sua estrulura de células permite G c’“mﬁh;mﬂtm‘g,:"ﬂ“*
a aplicagéo de diversos produtos sem riscar a >
\ pintura ou qualquer tipo de superficie. \ Aplicag@es: O lado felpudo ¢ indicado
3 para remogao de cera, polidores e para
Aplicagdes: Indicado para aplicagdo de secagem. O lado normal pode ser usado
Céd: 504545030 ceras e demais produtos. Cod: 504545028 na limpeza de vidros.

L
-

81 Flanela de Microfibra Bege 40x40 Pequena Super Polidor Autoamerica 1kg

C Produto de 3
. Caracteristicas: O produto possui alto poder
mﬂdfd?;::m grgrnalur:! m}l‘;bafx:' de remogdo e r_u!ira com I_adlidide as marcas
pt';de ser lavado. Substitui Ii'mpeza com i: altrand WE ’:1“&1 : Fu:mul“,’“:e
algodao ou estopas e é ultra absorvente, : poeira .
\plicag E para aplicagio e ] -
Cod: 504545126 remogio de pmgmnslen? servicos internos M"““ﬁt;&?mmm decorte
o velculo, '
83 Brilho Rapido S/ Silicone 473ml 84 Cera Liquida Carnauba Pura California Gold 473ml
MOTHERS MOTHERS
Caracteristicas: Preenche pequenas Caracteristicas: Confere as pinturas uma pelicula
imperfeicdes e oferece acabamento confiavel de prote¢do contra as péries do
refinado para a pintura do veiculo. dia-a-dia. Com ¢do super da,
essa cera ofs altissimo imento.
Aplicagdes: Ideal para finalizar carros
de oficinas de funilaria e pintura. Aplicages: Indicada para finalizar o processo
de polimento prefissional.

Céd: 303540024 Céd: 303540005

J

85 Cera Triple Wax Paste 100g 86 Super Cera 2.0 Let It Shine 2 em 1 300ml
s Eireat

Caracteristicas: Produto de facil aplicagsio Caracteristicas: Possibilita limpeza e proteco
e remocdo, altissimo rendimento e brilho eas. oxidagbes, peq
com protecao ultra resistente. Inclui um riscos e restaura a pintura.

SpioRIGE o8-S ¥pUTs. Aplicagdes: Pode ser aplicada manualmente ou

Aplicagbes: Protegdo conlra i péries, com maguina. Manualmente ela protege a pintura.
‘brilho e protecao em geral. Com magquina, ela possui funcao cleaner.
Céd: 304540034 Céod: 304540007
.
87 Polidor de Metais 141g 88 Clay Bar Pasta Abrasiva 100g
T e
m Caracteristicas: Esse polidor de metal é forte Caracteristicas: Nao agride o verniz,

o suficiente para dar brilho acs metais mais
danificados e suave o suficiente para ser
usado regularmente.

nao mancha plasticos e borrachas e
nao deixa residuos.

Aplicagoes: Atua na descontaminacao da
Aplicagbes: Sua formula limpa e lustra pintura, remove pulverizagbes de tinta e
facilmente pegas e rodas de aluminio e residuos sobre a pintura, vidros e partes

ainda combina brilho com facilidade de uso. cromadas do veiculo.

Cod: 303545011 Céd: 504545106

\

89 Polidor Premium Lata Metalica 1kg 90 Polidor Purple Ultra Performance 500m|
M 3M

Caracteristicas: Facil limpeza e manuseio, ndo Caracteristicas: Corte rapido, produz brilho intenso,
PeLID B contamina partes plasticas e borrachas, proporciona acelente tempo de trabalho e eficacia na remogao
remium maior vida util a boina. de riscos de lixamento.
T Aplicagdes: Remogao de riscos de lixamentos, Aplicagdes: Ideal para trabalhar em
col gOes e outros defi na pintura. Evita a & pil criticas, com
acumulagio de pé durante o processo. Repinturas " ummaior nivel de limpeza.
automotivas.

Céd: HB004065502 Cod: HE004584361




91 Finesse-it Polidor 500ml 92

Caracteristicas: Otimo poder de corte, maior
dutividad 1ento na
ho.
perficie da
nchas e outras

. um
etapa de polimento e um étime bril

\plicag defeitos na
pintura, coma pequenos riscos, ma
imperfeicdes.

Céd: 001,2236869

Liquido Lustrador Preto 500ml

brilho
intenso, eficaz na remogdo de marcas de boinas
de |3 e maior limpeza com menos tempo de
trabalho. Ndc mancha partes plasticas.

Aplicagoes: Remocao das marcas de
boinas e eliminagdo de riscos superficiais.

Cod: 001.2236463

23 Auto Brilho 500mi

Caracter Facil n&o contém cera

nem silicone, permite evaporagio do solvente das

tintas na repintura, pode ser aplicado em todas as
cores de veiculos.

Aplicagdes: Finalizagdo apds a etapa do
Liquido Lustrador ou apés a lavagem do

veiculo.

Céd: 001.1301227

94

Ultrafina Purple 500ml

Caracteristicas: Eficaz na remogao de marcas
finas de boinas e hologramas resistentes da etapa
do lustro, altissimo rendi com um I

acabamento, Aplicagdo mais rapida com pelitriz.

Aplicagdes: Indicado para carros de cores criticas.

Cod: HB004288573

95 Composto Polidor Extra Forte 1kg
FARBEN
Caracteristicas: E um pelidor a base d'agua,
sua icao abrasi

p a
eliminagdo de imperfeicbes da pintura de forma
répida e eficaz, assim como proporciona um

acabamento de alto brilho.

Aplicagdes: Destinado a todo tipo de pintura,
este produto foi desenvolvido para uma rapida

Céd: PO539.100-1.0 remogao das marcas de lixamento.

J

\

96

Polidor Fino Finesse 500g

Caracteristicas: E um polidor médio para refino de alto

rendimento a base d'agua de alta tecnologia, usado na

segunda etapa do polimento, com alto poder de corte e
acabamento.

Aplicagdes: Destinado a todo tipo de pintura, este produto
foi desenvolvido para a remogao rapida e eficaz de
marcas deixadas por boinas de 13 ou de espuma.

Céd: PO539.130-0.5

97 Lustrador Doble Accion 500g
FARBEN

= Eum e o
de hologramas a base d'agua, com alto

rendimento, poder de lustro e acabamento .

Aplicagdes: Destinado a todo tipo de pintura
este produto foi d lvido para a ¢a
rapida e eficaz das marcas de hologramas,
manchas e contaminantes.

Céd: PO538.210-05

\

98

Auto Brilho Finalizador 500g

Caracteristicas: Foi criado para proporcionar um
brilho rapido e durad i uma leve i
de protecao; sua composicdo ndo contém silicones

contaminantes, o que permite a livre evaporagdo dos
solventes de pintura recém-feitas.

Aplicagdes: E destinado a profissionais de
repintura e entusiastas.

Cod: PO538.215-0.5

99 Paste Wax Carnauba Premium 150g
- FARBEN

c E uma cera aut
cristalizadora em pasta, com alta concentragio
de camauba premium natural.

Aplicagdes: Foi desenvolvida para proporcionar
um brilho profundo e intenso sobre a superficie,
assim como criar um filme de protegdo com agdo
hidrofébica na pintura.

Céd.: PO539.240-0.150

100

Cera Limpadora em Pasta 180g
Caracteristicas: Protegao contra raios UVA e
UVB, umidade, salinidade, agio de
detergentes de lavagem. Encera sem riscar e
produz um brilho intenso.
Aplicagdes: Deixa um &
fomévels & eletrod
para lava-ra

timo acabamento em
ésticos, E excelente

Finhhict

eparaotl

Cod: PO539.230-0.180

101 Silicone Gel Perfumado 250g

Caracteristicas: Limpa, perfuma,
protege e da brilho

Aplicagbes: Pode ser usado em painéis,
para-choques, pneus e partes
pretas do veiculo

Céd: PO539.300-0.250

102 Massa de Polir N1 e N2 Base Solv. 900ml PPG

Caracteristicas: Revitaliza pinturas
manchadas e oxidadas pela ag3o de raios solares,
entre outros.

N1: E mais agressiva e indicada para o primeiro
polimento / limpeza em pecas, baixo brilho.

N2: E mais fina, indicada para o polimento final,
realgando o brilho.

Cad: N1: 07250
Céd.: N2: 02390




103 INSIGNIA RAIN Repelente de Chuva Parabrisa e Vidros 30ml | 104 INSIGNIA LIGHT 5H Vitrificador Ceramic Coating 30ml

Q o

Caracteristicas: Durac&o de até 10 mil km Caracteristicas: Durago de até 1 ano, alta
ou 1 ano, alta repeléncia a liquidos e repeléncia a liquidos e sujeiras, protegio UV,
sujeiras, protegdo UV, reducdo de incidéncia alto poder de mascaramento e brilho profunda.

direta de luz solar dentro do veiculo.
Aplicages: Aplicavel em vemizes,

Vidros automoti box plasticos, metais e rodas.

de banheiro, janelas, vidros temperados.
Cod: INSIGRAI0 e NNeiro, ]!l’! as, vidros lemperacos. Cod: |NS|G|_T30

105 [INSIGNIA QUARTZ 9H Vitrificador Ceramic Coating SGS 20m|

o

Caracteristicas: Alta repeléncia a liquidos
e sujeiras, protegdo UV, alto rendimento e
étima resisténcia fisica.

106 KOURUS Nano Impermeabilizante para Couro 30ml

Caracteristicas: Ndo mancha ou reage com

couro natural ou sintético, alta durabilidade,

preservando a originalidade e hidratagdo do
couro, ndo possui cheiro.

\p Pintura automotiva e
rodas, aguardar o tempo de cura
parcial de 6 horas, ndo lavar nas
Céd.: INSIGQR20 primeiras 72 horas. Céd: KOU30

AplicagGes: Aplicavel em sapatos, cintos,
jaquetas, interior de veiculos, bancos de couro,
além de todos os couros sintéticos.

\ AN

107 PLASTICOAT Renovador e Protetor de Plasticos 20ml | 108 STAGE 2.0 Manutencao de Vitrificadores 500ml

Caracteristicas: Duragio de 2 ancs, alta Caracteristicas: Intensidade e profundidade de
repeléncia a liquidos e sujeiras, protecio UV e brilho, preserva a originalidade do veiculo através
alta de ¢ao do de sua protegSo contra raios UV e toque
Aplicagdes: Deve ser aplicado em plasticos RSN IS
s. Em plasticos lisos o preduto ndc tem Aplicagdes: E um produto destinado a
efeito de renovaglo, apenas protegdo. manutengio de vitrificadores.

Cod: PLASTICOAT20 Cod: STAGESQ0

109 IPA Revelador de Holograma Anti-mascaramento 110 NEOBLACK Revitalizador Plasticos Externos e Lonas 500ml

Caracteristicas: Nao inflamavel, aplicaco

segura, remogao de residuos oleosos, Caracteristicas: Acabamento acetinado com
descontaminagéo e preparagdo da pega. aparéncia de plastico novo, facil manipulago e alta
g P 12t
Aplicagdes: Revelagdo de agentes > L ehoide)
mascaradores, preparagio da pega Apli 3 Plasti ot borrachas, lonas maritmas.

para aplicagio de protecao. Ideal para
revelar imperfeicies e mostrar o real

o A ool (500 ©Stado da superficie a ser trabalhada. Cod: NEOBLACK500

111 MOTORCOAT 3 EM 1 Limpeza Protecao Revitalizagao 500ml | 112 QUICK INTERIORES 2 EM 1 Limpeza e Protecao 500ml

Caracteristicas: A¢ao 3 em 1: Limpa, revitaliza e Caracteristicas: Ag3o 2 em 1: Limpa e protege em
protege, ndo necessita uso de pistolas de uma unica aplicagdo, acabamento acetinada
compressdo, remogdo de sujeiras "do a tonalidade dos plasticos e alto poder
argilosas e oleosas. de limpeza.
Aplicagdes: Limpeza e protegdo de motores. Aplicagdes: E uma solugdo rapida para limpeza e
Pade ser aplicado em plasticos, metais e vernizes. profecio de interior de velculos.
Céd: MOTORS00 Cod: QUINTS00

113 DRESS Protetor Painel e Plasticos Internos 500ml | 114 LIMPA e HIDRATA Couro QD 2 EM 1 500m|

C isticas: Ac ento acetinado e
seco, meﬁ?g‘:ﬂ‘rﬂ fg,"” UV nacivos, Caracteristicas: N3o remove tinta do couro, absorgao
possui alto rendimento. rapida, facil utilizagao e ndo é comrosivo.
Aplicagd Plasti [ has, lonas,

" forros de porﬁ e painéis. Aplicagdes: Couro natural, sintético e plasticos.

Céd: DRESS500 Céd: COUROQDS00




115 SOUL Hidratante de Couro Natural e Sintético 500ml

Caracteristicas: Acabamento seco e fosco, rapida
absorgdo, sem silicone, evita ressecamento e
possui alto rendimento.

A
"

1 a

Couro si e natural.

Céd: SOULS00

116 EXTREME Condicionador de Pneus C/ Brilho 500m|
C teri: semi brilho em 1

A
camada e brilho em 2 camadas. Ancoragem rapida,
facil espalhamento e altissimo rendimento.

Aplicagoes: Pneus, borrachas e lonas maritimas.

Cod: EXTREMES00

117 BOLD Condicionador de Pneus Alto Brilho 5its

Caracteristicas: £ um condicionador de pneus
altamente concentrado com um poder de promover
britho extren te molhado, destacad
valorizando muito o visual do carro,

:Pode ser em prneus,
borrachas e plasticos.

Cod: BOLDSL

118 IRONTECH Removedor de Particulas Ferrosas 500ml

Caracteristicas: Age de forma muito rapida,
It do sua coloragdo ao trar um
contaminante, apresentando um tom roxo.

licado em rodas (ferro,
ou ) pintura automativa, vidros,
tecidos, couro e metais. Nao aplicar em Zinco!

Pode ser

bora fd

Céd: IRONTECHS500

\ J

119 SPIKE Removedor de Piches e Adesivos 500ml

Caracteristicas: E um removedor de piche e colas
de adesivos extremamente forte, com agéo
instantanea. Facil remog3o de manchas de

alcatrdo.

Aplicagdes: Vemnizes, vidros e metais,

Cod: SPIKE500

120 INSIGNIA WAX Cera Liquida Multi Aplicagdao 500m!

Caracteristicas: Toque super suave, brilho profundo
e espelhado, protegdo contra raies UV nocivos, alto
poder de mascaramento, alta durabilidade.

A
P

,

Pintura a 5
& embarcacdes.

Cod.:INSIGWX500

121 RUBEAD Protecao Cx. Rodas Plasticos e Borrachas 500ml

I Q

¢ e
resistente a agua, super concentrado, pode ser
diluide em agua. Pode ser aplicado em plasticos
e borrachas.

|l Aplicagbes: E uma solugo econdmica e versatil
- para proteg¢do de plastico, borracha e lonas.
Cod.: RUBEAS00

J

122 SPOTFREE Removedor de Chuva Acida Restaurador 500ml

Caracteristicas: E um pod rer de
chuva acida e restaurador de vidros. Réapido e
eficiente, também usado para restauragao de metais.
Nao aplicar ao sol.

Aplicagdes: Vidros, metais, pintura autometiva,
borrachas.
Cod: SF500

\

123 TANGERINE Shampoo Desengraxante 500ml

Caracteristicas: E desenvolvido para remog&o de
sujeira pesada. Tem excelente lubrificagao aliada a
fi cdo de espuma da mesmo em sua diluigio
maxima, em 1:100. Isso garante menor atrito no
processc de lavagem.

Aplicagdes: Perfeito para remogdo de ceras e
lantes, barro, terra lha, etc.

Cod: TANGES0OML

124 MELON Shampoo Super Concentrado 1,5its

Caracteristicas: Altissima capacidade de
espumacdo, pH neutro, excelente lubrificagao
mesmo nas diluigdes mais altas, super
concentrado, alto rendimento e custo beneficio
imbativel, (diluir 1:400).

de veiculos, barcos e aeronaves.

Céd: MELON1500

125

PINK Shampoo Concentrado Sits

]
[ icas: E um shampoo com | tivos
o biodegradaveis, ecolog nte correto, Nao
Nk mancha mesmo em aplicagdo ao sol. Promove
AU L limpeza e brilho acentuado.
Aplicagdes: Lavagem veicul tidi

Cad: PINK5000

126 LIMPA VIDROS Spray Desengordurante S00ml

Caracteristicas: Alto poder de remogéo de residuos
I ; impressdes digitais,
rapida, facilita ancoragem e nao mancha.

Aplicagdes: E perfeito para utilizar em
qualquer tipo de vidros ou espelhos,




127 Perfumes Automotivos 500ml|
® ® ..-
'Jz Caracteristicas: Alta fixagdo, possui fragrancias premiadas
5\(5‘“‘ que vo além dos perfumes convencionais. STAF @ I.
| 4= — 3 i
I Aplicagdes: Carro e tecidos (ndo aplicar em couro SIAR|
e ou plastica). -t sl
—— — | —— ——

Céd: ADCSVES0 Cod: ADCONESO

Céd: ADCSTAS0  Cod: ADCZO0S50

128 ZBAC Limpador Bactericida e Finalizador

o

Caracteristicas: Acdo bactericida e anti acaro, pH
5.0-6.0, alta capacidade de realce de cores,
remogdo de manchas organicas de alta
intensidade, super concentrado.

Aplicagoes: Tecidos (sofas, colches, roupas,
poltrenas ), couro (sintético e natural) tapetes e
carpetes, lonas, plaslicos e vinil.

SL: Cod.; ZBACSL
1,5L: Cod.: ZBAC1500

J

129 OXY2 Tira Manchas Concentrado Per. Hidrogénio

Caracteristicas: E um poderoso limpador a base de
perdxido de hidrogénio com agdo pesada contra
manchas dificeis, pH 4.0~ 5.0, reaice de cores,

super concentrado.

B g

—

Aplicagdes: Tecidos (sofas, colchdes,
roupas, poltronas), couro (sintético e natural),

5L: Cod.: OXY25L tapetes e carpetes, lonas, plasticos e vinil.

1,5L: Cod.: OXY21500

\

Caracteristicas: E um limpador multi funcional
concentrado com alta capacidade de agao contra
oleos, gorduras e graxas.
Aplicagdes: Perfeito para limpeza de
motor, caixas de rodas, colchBes, tecidos e

outras superficies com grande incrustacdo
de sujeira.

5L: Céd.: PLURISL
1,5L: Cod.. PLURI1500

130 PLURI Multilimpador para Sujeiras Pesadas

Caracteristicas: E um produto super concentrado
de baixissima espumagao. E o mais indicado para
uso em tornadores e extratoras, com baixissimo
residuo pos limpeza.

o o

G D a ¢do de suj
pesadas de tecidos. couro e vinil.

5L: Cod.: MULINSL
1,5L: Cod.: MULIN1500

131 MULTI INTERIORES Super Concentrado

132

PREPARA: O neutralizador pré
impermeabilizagdc PREPARA € um poderoso
neutralizador de ter ivos, que 530

=
°

PREPARA

—=r= de um processo de higienizagdo. Esse processo
- € extremamente importante para sanitizar a

L= =) superficie e deixa-la preparada para

e impermeabilizacao.

1,5L: Céd: PREPA1500

PREPARA E PROIMPER

PROIMPER: O impermeabilizante de tecidos
base agua PROIMPER ajuda a preservacio de
tecidos evitando manchas de liquidos que
podem, eventualmente, entrar em contato com o
tecido. E perfeito para ser aplicado em gualguer
tipo de tecido: suede, camurga, entre outos.

5L: Cad.: PROIMPERSL
500ML: Cod : PROIMPERS00

Premium Amarela: Absorve até 10x
mais agua, ultra leve e macia, maior
resisténcia e durabilidade, ndo risca
€ nem deixa manchas, ideal para o
uso profissional e estética automotiva.

Original: Seca qualquer superficie sem
manchar, produto para o uso doméstico
ideal para superficies delicadas

Céd.: Onginal: 1177947
Cod.: Premium: 6847854

133 Estopa P/ Polimento e Limpeza 400g 134 Algodao P/ Polimento 100g
I & woooko 7
% Caracteristicas: Produzidos com algodao 100% _ 3
r moma para limpeza, ndo risca. Caracteristicas: Algodaa puro, nao risca.
[ ‘ wreren M macio e absorvente.
= Aplicages: Indicados para poli e _";' Anlicacdes: Pc 2
e limpeza na industria em geral. " E = =
Céd: ALG100
Toalha Magica 136 Kit P/ Polimento de Metais em Geral

-

@ @
Cod: KIT-PMO1

Caracteristicas: Conta com 3 barras de
polimento: marrom, branca e rosa, e 5
discos de 150mm x 13mm

Aplicagdes: Tanques automotives,
pegas de metal em geral




TECNICA

TINTAS

Equipamentos e Consumiveis

137 Lixadeira Orbital Indasa SGV 3" ASP

138 Kit Mini Retifica 0,3HP Pinca e Conector 1/4" 25.000 RPM

.;, Especificagbes Técnicas: E

* Didmetro do Suporte: 150 mm /6 in
* Sistema de Extragdo: Aspiragdo Central

*Orbita: 50/25 * Peso: 0,91 kg

* Velocidade Maxima: 12000 rpm

* Rosca: 5/16
* Linha de Entrada de Ar: 3/8"

Céd.: 30007 * Conector da Mangueira: 28 mm.

S

PDR
Especificagdes Técnicas:
* Poténcia: 0.3 HP
* Velocidade livre: 25.000 rpm
*Pingas: 1/4", 1/8" "Peso. 0,3 Kg
* Pressdo de trabalho: 90 psi
* Entrada de ar: 1/4"
* Consumo de ar médio: 15 pcm
* Acompanha: 2 chaves de boca.
10 pontas montadas e conector

Céd.: PRO-430K de ar.

139 Lixadeira Rodo Orbital 5" S/ Aspiragao

Especificagdes Técnicas:
* Poténcia: 0,5 HP  * Peso: 0,90 Kg
* Velocidade livre: 12.000 rpm
* Pressdo de trabalho: 90 psi
* Entrada de ar: 1/4"
* Consumo de ar médio: 15 pcm
“ Acompanha: 1 base orbital de 5", 1
conector de ar de 1/4" e 1 chave de boca.

Céd.: PRO-405

p

140 Lixadeira Rodo Orbital 6" S/ Aspiracao

Especificagbes Técnicas:
* Poténcia: 0,5 HP  * Peso: 0,90 Kg
* Velocidade livre: 12.000 rpm
* Pressdo de trabalho: 90 psi
* Entrada de ar: 1/4"

__/" * Consumo de ar médio; 15 pem
— * Acompanha: 1 base orbital de 8", 1 conector

de ar de 1/4" e 1 chave de boca.

Céd.:PRO-408

141 Lixadeira Industrial Roto Orbital 5" S/ Aspiragao
LDR2

Especificagdes Técnicas:
* Poténcia: 0,5 HP
* Velocidade livre; 10,000 rpm
* Pressdo de trabalho: 90 psi
* Peso liquido: 1,0 Kg
* Entrada de ar. 1/4"
* Consumo de ar médio: 15 pem,

Cod.. DR3-827

LN

142 Lixadeira Industrial Roto Orbital 6" S/ Aspiracao

* Velocidade livre: 10.000 rpm
“ Pressdo de trabalho: 80 psi
* Peso liquido: 1,0 Kg
* Entrada de ar: 1/4"
* Consumo de ar médio: 15 pem.

LDR2

Especificagbes Técnicas:
* Poténcia: 0,5 HP

Cod.: DR3-847

143 Lixadeira Alta Velocidade 5,5" 18.000 RPM

PDR

Especificagdes Técnicas:

* Base: Até 55" polegadas (disco de lixa)

* Velocidade livre: 18.000 rpm

*Peso:0,9Kg *Entrada de ar: 1/4"
* Pressdo de trabalho: 90 psi

* Consumo de ar médio: 20 pem
* Acompanha: 3 bases, 1 haste para aperto,
1 conector de ar 1/4" e 1 amostra de Gleo.

144 Mini Lixadeira Roloc e Politriz 3" 15.000 RPM

(

LDR2

Especificages Técnicas:
*Pinga: 1/4"
*Velocidade livre: 15.000 rpm
*Pressao de trabalho: 90 psi
* Peso liquido: 0,8 Kg
* Entrada de ar; 1/4"
*Consumo de ar médio: 10 pem.

Rosca: 516"

Aplicagbes: Indicado para o uso na
mini lixadeira Roloc 3",

Céd.: PRO-410 Céd.: DR3-8628
145 Prato Base 3" S/ Furos P/ Lixadeira Roloc e Politriz Suporte Locking Disc 2"
LDR2
s e Caracteristicas: Um acessdrio destinado 3§ e
Carac Alta gt e composicao de sistemas de lixamento de
durabilidade, com sistema de velcro

materiais ferrosos e nao ferrosos e polimento de
pinturas automotivas.

Aplicagdes: Indicado para o uso em
lixadeiras. Trabalha em conjunto com
boinas de |4, lixas e outros acessorios.

Cod.: 862-22 Céd.: 515457




147 Prato Base C/ Furos de Aspiragao P/ Lixadeira 5" e 6"

148 Prato Base S/ Aspiragao P/ Lixadeira 5" e 6"
LDR2
Caracteristicas: Alta qualidade e

durabilidade, superficie da base
aderente, com sistema de aspiracao.

5" Cod.: DRG- 005A

LDR2
ticas: Alta qualidade e
durabilidade, superficie da base aderente,
Aplicagbes: Indicado para o uso em Aplicagdes: Indicado para o uso
lixadeiras. . em lixadeiras.
5" Cod.: DR6-005
6" Cod.: DR6-006A 6" Cod.: DRG-006
149 Interface de Espuma 6" e 5" 150 Lixadeira Orbital Treme-Treme 220V
Caracteristicas: Material macio para proporcionar
conforto e seguranca em sua utilizacdo, tem a
fungdo de iy o li to evit: pressdes
desnecessarias,
Aplicagdes: Serve para p
6" Cod.: IPO08

Especificages Técnicas:
\plicag ¢do do prato da
lixadeira evitando danos causados pelo uso
5" Céd.: IPOOT

* Poléncia de entrada: 240W
*\elocidade sem carga:14.000 rpm
* Acompanha: 5 lixas
* Base inferior: 110mm x 100mm.
prolongado ou mal uso.
Cod.: PS2408-9
151 Politriz Angular 7" 1400W 220V 152 Lixadeira Rotativa Base 5" 320W 220V
Especificagdes Técnicas:
* Poléncia de entrada: 1.400W
* Velocidade sem carga: 1.500-4.500 rpm
* Didmetro do disco: 180 mm (7°)
* Caixa de engrenagens em aluminio
*A panha 1 disco de B ha e 1 Touca de La.
* Rosca do eixo: M14.
Cod.: AP14008-9

Especificagoes Técnicas:

* Poténcia de entrada: 320W

* Velocidade sem carga: 12.000 rpm

* Diametro da almofada de lixamento: 125mm
* Acompanha: § Lixas.

Céd.: RS3208-9

154 Aplicador de Silicone e Selantes Alta Pressao
Especificages Técnicas:
* Poténcia: 2.000W

153 Soprador Térmico 2000W Temp. 350/550°C 220V

Especificacbes Técnicas:
* Corpo resistente com espessura 1,8 mm
* Empunhadura e gatilho resistentes injetados
* Temperatura: 350°C/550°C . . em aluminio
* Fluxo de ar: 300/500 Limin ?&:I%mem
* ha; is. \ e
Sebminge. L mspior o 5 bl \ * Didmetro: 55mm " Haste: B0 mm
Céd.: HG200038-9 C6d.:HCG1709 Com kingllo de corte.

155 Jogo de Brocas P/ Madeira C/ 5 Unidades 156 Jogo de Brocas P/ Alvenaria C/ 5 Unidades

Caracteristicas: Alta qualidade,

resisténcia e desempenho.

Aplicagbes: Brocas para uso em

Caracteristicas: Alta qualidade,
madeira.
Cod.: AKDB5055

resisténcia e desempenho.

Aplicagdes: Brocas para uso em
- alvenaria.
Céd.:AKDB3055
157 Jogo de Bits C/ Adaptador Magnético 9 Pecas

158
Caracteristicas: Com adaptador magnético
forte, com 1 porta-bits de liberagdo rapida,
maior resisténcia a quebra e a desgaste.

Jogo de Brocas P/ Metal C/ 6 Unidades

Caracteristicas: Alta qualidade,

resisténcia e desempenho.

Aplicagdes: Atende a qualquer tipo de
servigo.

Cod :AKSDOOT1

Aplicagdes: Brocas para uso em

metal.
Cod.: AKDB1065




159

Estilete Profissional com 6 laminas

Especificagoes Técnicas:
* Tensdo: 220V Monof.
* Frequéncia: 50/60 Hz
* Poténcia efetiva: 0,50 KVA
* Poténcia maxima (3 seg.): 0,70 KVA
*Consumo em vazio; 2

160 Estilete Trapezoidal Com 6 Laminas
i ¥ .\\‘.
Especificagbes Técnicas: | Especificagbes Técnicas:
* Lamina: 100mm x 18mm * Lamina: 61mm x 19mm
* Corpo em liga de aluminio com acabamento * Corpo em liga de zinco com acabamento
emborrachado emborrachado
* Guia de corte em ago inoxidavel * Peso: 256g.
* Parafuso trava lamina
Eote srgondmics; *Reso: 190g. Jogo 10 Laminas P/ Estilete
Jogo 10 Laminas P/ Estilete Trapezoidal
Cod. HKNS1808 Profissional Céd.: HKNSB181 Cod. . HUKE18 Cod. HUKBG11
161 Fixa Soldador de Para-Choque

162 Grampos 0,8mm - 50un P/ Soldador Para-Choque

Modelos: BANEE

[v] Caracteristicas: Material feito em
aco de alta qualidade.
m />/J\¥ Aplicagdes: Grampo para soldar

*Pesa: 45Kg para - choque.
* Com regulagem de poténcia,
Ced.: 3489
Repuxadeira Spotter 500 Analégica1? KVA 164 Lampada Infravermelho Crono 1000W 220V
S
Especificagdes Técnicas: Elpeciﬁl:u;ﬁes Técnicas:
* Tensao: 220V Monof./Bifas. * VFG::';i -‘z’gwﬂ
* Frenquéncia: 50/60 Hz 7
- * Watts: 1000W
Corrente maxima (5 seg): 1250A . .
* Consumo em vazio: 3 W Base: X-CLIP.
*Peso: 205Kg  * Altura: 47 em
*Largura:33cm * Comprimento: 33cm.
Céd.: 1000 Céd.: 3032 *Produto vendido sob encomenda*
165 Painel de Secagem Infra Facil 3 Lampadas 1000W

166 Pino Adaptador P/ Engate Rapido 1/4 Femea e Macho

stk S
Especificagdo Técnica: Caracteristicas: Utilizado em redes de ar
*Peso: 22,7kg * Altura: 2,10m comprimido, adaptavel em equipamentos
* Tensdo: 220V Monofasico pneumaticos, material em ago niquelado.
* Frequéncia: 50/60hz
* Poténcia maxima: 3000W ‘ Aplicagdes: Os adaptadores sa0
* Area de aguecimento: 530 X 650mm mdtcados para uso na linha indusmal
* Distancia minima de aplicagdo: 60cm. au tiva, pintura aut
FEMEA: Cod.: AD767F borracharia, oficina, etc.
Cod.- 3487 MACHO: Céd.: AD767M *
167 Engate Rapido C/ Rosca F 1/4" 168 Espigao 1/4 P/ Mangueira 5/16" 8mm Fémea e Macho
S,

Cod.: ERTETF1/4

Caracteristicas: Fabricado em ago de
dtima qualidade, sao utilizados nas mais

de éncia de ar,
gases ou liquides.

Aplicagbes: Séo utilizados em sistemas de ar-

comprimido, equipamentos de pintura,
lubrificagdo entre outros.

sistemas hidraulicos, pneumaticos
FEMEA: Céd.: ADBSTF5/16
MACHO: Céd.: ADB5TMS/16

SN
Caracteristicas: Com seu corpo feito

em aco possui uma grande resisténciae
durabilidade. Resistente a oxidagdo e
corrosdo.

Aplicagoes: Ideal para uso em

e automotivos.

-

169 Engate Rapido Fémea 1/4" 170 Conector Escamado 1/4" Blister 2p¢s
PDR PDR
Caracteristicas: Fabricado em aco Caracteristicas: Adaptavel em equipamentos
rezrl.nr:t:::a a t;xa:Iaﬂu Prevarticas, pisinlag de piiura, comp
2 ﬁ, de ar, linhas de ar entre outras instalagBes.
Aplicagbes: Sdo indicados para uso na - .
linha industrial, automotiva, pintura = AUISHGI Commaympin,
automeotiva, borracharia e oficina. sty zici ng P :
Céd.: PRO-20SFX Céd.: PRO-20PH




Especificagdes Técnicas:
* Sistema: Gravidade
*Peso: 0,72 Kg
* Volume do copo: 600m|
* Pressdo maxima: 3,5 bar / 50 psi
* Distancia ideal: 20cm
* Entrada de ar: 1/4"
* Consumo de ar: 5 a 8 pom.

Céd.. KITGLOSS1-HVLP

171 Kit Maleta C/ Pistola HVLP Bico 1.4mm + Regulador de Pressdo | 172 Pistola Grav. Teflon Preto HVLP 1.3mm Copo Pto 600ml

Especificagbes Técnicas:
* Peso: 0,59 Kg
* Pressdo maxima: 43 psi
* Distancia ideal: 17cm
* Entrada de ar: 1/4"
* Consumo de ar médio: 7 a 11 pcm

*A 1copo ico, 1 filtro, 1 chave

l;ll.'llﬂph e 1escova para limpeza.
Cod.: PRO-557

\

173

Pistola de Gravidade HVLP Bico 1.3mm

iy
Especificagdes Técnicas:
* Distancia ideal: 20cm
* Caneca: 600m|
* Pressédo de trabalho: 29 psi (2,0 bar)
* Pressé&o de trabalho maxima: 43 psi
(3.0 bar)
* Consumo de ar médio: 10 - 11pem.

Cod.: H-923HVLP-1.3

A

174 Mini Pistola de Gravidade HVLP Bico 1.0mm e 1.2mm

&

Especificagbes Técnicas:
*Caneca: 250m|
*Pressdo de Trabalho: 29 psi (2 bar)
*Pressdo Maxima: 36 psi (2,5 bar)
“Distancia ideal: 15cm
“Consumo de ar: 5-7 pcm,

1.0mm: Céd.; H-921HVLP-1.0M
1.2mm: Céd.: H-921HVLP-1.2M

J

175 Pistola de Gravidade HVLP Bico 1.4mm e 1.7mm
PDR

~ Especificagdes Técnicas:
* Volume do copo: 600m|
* Pressdo de trabalho: 25 a 35 psi
* Entrada de ar: 1/4" * Peso: 0,56 Kg
] * Consumo de ar médio: 8 pem

* Acompanha: 1 copo plastico, 1 filtro, 1 chave

multipla, 1 chave soquete e 1 escova para

1.4mm: Céd - PRO-550 limpeza.
1.7mm: Céd.: PRO-550/1.7

176 Pistola Grav. Teflon Azul LVMP 1.3mm Copo Bco 600ml

Pog Especificagdes Técnicas:
* Pressao de trabalho: 36 psi
* Pressdo maxima: 50 psi
* Distancia ideal: 20cm
* Entrada de ar: 1/4" * Peso: 0,59 Kg
* Consumo de ar médio: 7a 11 pcm

* Acompanha: 1 copo plastico, 1 filtro, 1 chave

multipla e 1 escova para limpeza.
Céd.: PRO-555

PDR

177 Pistola Grav. Teflon HVLP 1.4mm Copo Bco 600ml

PDR
\ Especificagbes Técnicas:
* Pressao de trabalho: 25 a 35 psi
— * Entrada de ar: 1/4"
* Peso: 0,52 Kg

* Consumo de ar médio: 8 pcm
* Acompanha: 1 copo plastico , 1 filtro, 1
chave multipla, 1 chave soquete e 1 escova
para limpeza.

Cod.. PRO-550TFB

LS

178 Pistola de Gravidade HVLP MINI Bico 0,8mm

T_ Especificacdes Tecnicas:
h * Pressdo de trabalho: 25 a 35 psi
* Entrada de ar: 1/4"
* Peso: 0,28 Kg
* Consumo de ar médio: 8

escova para limpeza.
Cod.: PRO-545

* Acompanha: 1 copo plastico 125ml, 1 filtro e 1

179 Pistola de Sucgao HVLP Copo 1000ml Bico 1.6mm
PDR

Especificagdes Técnicas:
* Pressdo de trabalho: 35 a 70 psi
* Entrada de ar: 1/4"
* Consumo de ar médio: 10 pem
* Acompanha: 1 copo de aluminio, 1
) chave multipla e 1 escova para limpeza,

Céd: PRO-510

180 Pistola de Jateamento Sist. Succao Caneca 1000ml

) 3 Especificagdes Técnicas:
\ * Pressdo de trabalho: 60 a 145 psi
o'l * Entrada de ar: 1/4"
* Peso: 0,60 Kg
* Consumo de ar médio: 10 pcm

* Acompanha: 1 conector de ar 1/4", 1 chave

multipla e 1 escova para limpeza.
Céd.: PRO-520

181

Pistola de Emborrachamento Pneumatica

Especificagdes Técnicas:
* Material do bico: Latio
*Peso; 0,38 Kg
" Pressdo de trabalho: 45 a 120 psi
* Entrada de ar: 1/4".

182  Aerografo Copo Gravidade 7ml Bico 0,3mm

Especificagdes Técnicas:
* Gatilho: Dupla agao (ar e tinta)
* Pressdo de trabalho: 15 a 50 psi

* Consumo de ar meédio: 0,2 pcm

& *“ Acompanha: 1 conector de ar, 1 conta-gotas e uma

chave.
Caod.: PRO-575

* Entrada de ar: Mangueiras entre 3,0 e 4.5 mm




183 Filtrinho P/ Copo de Pistola Sistema Gravidade 184 Copo P/ Pistola de Gravidade HVLP 600ml

Aplicagdes: Indicado para o uso em

PDR
Caracteristicas: Filtro tipo peneira de Caracteristicas: Produto feito em nylon,
tinta, proporciona um encaixe livre e tem otima resisténcia a quedas e conta
facil. com capacidade de 600ml.
Aplicagdes: Filtro para copo de AplicagGes: Indicado para o uso
pistola de gravidade, uso geral. - em pistolas de gravidade.
Céd.: 550-47 Cod.: 550415
185 Copo P/ Mini Pistola de Gravidade HVLP 125mi 186 Copo P/ Mini Pistola de Gravidade H921 250m|
PDR
{" c — -— Caracteristicas: Tem o6tima resisténcia
nylon, tem otima resisténcia a quedas e aquedase z;gnr:: capacidade de
conta com capacidade de 125ml.
Aplicacdes: Indicado para o uso em
= Aplicagdes: Indicado para o uso pistolas de gravidade.
em pistolas de gravidade. ——
Céd.: 535-10 Cod.: MH-921-38H
187 Copo Preto P/ Pistola de Gravidade HVLP 600m| 188 Pistola de Tanque HVLP Bico 1.0mm
PDR : PDR
Caracteristicas: Produto produzido em 3 = Eepeci senicas:
nylon, tem 6tima resisténcia a quedas e - ms:aod!:,:;;hz: 58 p;i
conta com a capacidade de 600m|. * Peso: 0,50 Kg

* Entrada de ar: 1/4”
* Consumo de ar médio: 5 a 9 pem

* Elemento filtrante: 25y micra
" Press&o maxima: 150 psi
* Peso liguido: 1.00 Kg.

pistolas de gravidade. * Acompanha: 1 chave miltiplae 1 escova
Cod.: 55541P Céd.: PRO-S1T para limpeza.
189 Tanque de Pintura 10Its 190 Kit Smts Mangueiras e Conexoes Ar (1/4”) | Produto (3/8")
£ PDR
Especificagdes Técnicas: & , Gt
* Mandmetro: Sim ) " i o
*Peso: 97 Kg mangueira de ar, mangueira de produto e
* Press3o de trabalho: 5 a 30 psi capa protetora,
* Enfrada de ar. 1/4" Aplicag Indicade para o entre
* Acompanha: 1 gancho pendurador, 1 chave pistolas e tanques ou bombas de pintura,
= multipla, 1 conector, 1 porca e 1 escova para
Cod : PRO-585 e Cod.: 500970
191 Conjunto Lubrifil P/ Rede de Ar Conexao 1/2" 192 Conjunto Lubrifil P/ Rede de Ar Conexao 1/4"
PDR PDR
Especificagdes Técnicas: Especificagdes Técnicas:
* Conexdo: 1/2 * Conexao: 1/4"

* Elemento filtrante: 25y micra
* Press&o maxima: 150 psi
* Peso liquido: 0,35 Kg.

* Elemento filtrante: 25y micra
* Pressdo maxima; 150 psi
* Peso liguido: 0,60 Kg.

L
Céd.: PRO-002

Céd.: PRO-014
193 Filtro e Regulador de Ar Conexao 1/2" 194 Filtro e Regulador de Ar Conexao 1/4"
PDR PDR
Especificacdes Técnicas: ¥ P
* Conexo: 1/2" ¢ WA e

* Elemento filtrante: 25p micra
* Pressdo maxima: 150 psi
* Pesa liquido: 0,20 Kg.

Céod.: PRO-004




195 Mini Lubrificador P/ Equipamento Pneumatico 1/4"

196  Separador de f\gua P/ Pistolas de Pintura

J

PDR PDR
W o &
Especificagdes Técnicas: Especificagbes Técnicas
*Peso: 0,08 Kg - * Peso: 80g
- * Conexdo: 1/4" * Rosca: 1/4"
* Pressdo maxima: 90 psi * Press3o maxima: 8 bar
* Capacidade: 5 mi. * Material do corpo: Acrilico.
Cod.: PRO-60 Cod.: PRO-50
197 Tornador Profissional Sist. Succao Recipiente 1L 198 Shampoozeira Sist. Sucgao Recipiente 1L
PDR PDR
Especificagdes Técnicas: Espefiﬁcac.ihs Técnicas:
* Peso: 0,62 Kg X Peso: 0,65 Kg
[ | * Presséo de trabalho: 90 psi .P"“a‘-" de trabalho: 80 psi
| * Pressio maxima: 105 psi Press8o méxima: 105 psi
I * Enlrada da ar 14" Entrada de ar: 1/4
— * Consumo de ar médio: 9,5 pem . "Consumo de ar médio: 12 pem
o * Acompanha: 2 bicos/cones e P nes e 1 de
Céd.: PRO-212 1 conector de ar 1/4", Céd.: PRO-208 ar /4"
199 Espiral PU Azul 8mm x 1,25 Conexao 1/4-10e 15 mts | 200 Bico de Sopro Preto S/ Gatilho
Adbiio W,
C teristi Excelente flexibilidad Especificagoes Técnicas:
em baixas temperaluras, resisténcia mecanica, * Press@o maxima: 150 lbs
protecdo ultravioleta, resisténcia a abrasao. * Consumo de ar: 3 bar
* Temperatura de operagdo: -15a 70°C
Aplicagées: Utilizados em automagao * Material: Poliamida, aco, liga de
atica, sistemas hidraulicos de baixa Zico; S,
10mts: Cod.: 0B4AZ =
15mts: Cod.0g5Az  Presséo. painéis de distriblicéo enire outros. Céd.: BS02-PTO

\

201 Bico de Sopro Azul C/ Gatilho C/ Prolongador 100mm

S

Especificagdes Técnicas:
* Pressio maxima: 150 Lbs
* Consumo de ar: 3 bar
* Temperatura de ope! -15a70°C
* Nivel de ruido: 92,2 db (8 kgficm press.)
* Material: Latao, aco e zamac.

Céd.: BS04-L100

\

202 Bico de Sopro Azul S/ Gatilho C/ Prolongador 100mm

e,
Especificagbes Técnicas:
* Pressdo maxima: 150 psi/ 10 bar
* Temperatura de operagdo: -15 & 70°C
* Material: PBT, aluminio, zamac, ago
chumbalioy.
* Consumo de ar: 280 lpm
* Nivel de ruide: 92,2 db.

Céd.: BS02-L100

\

203 Bico de Sopro Azul C/ Gatilho

Especificagbes Técnicas:

* Pressao maxima: 150 Ibs
* Temperatura de operagao: -15a 70°C

204 Pulverizador Azul C/ Gatilho e Mangueira 20cm

r e,

Especificagbes Técnicas:
* Consumo de ar: 300 Ipm

- * Material: Nylon
i * Pressdo de trabalho: 50 a 70 psi.

Céd.: PLO3

" A * Composigdo: Latdo, zamac e ago
. * Material: aluminio, zamac, ago “ Peso: 0,15 Kg
* Consuma de Ar: 3 bar. * Vedagdo: Borracha nitrilica.
Céd.: BS04 Céd.: PLOS
205 Pulverizador Azul C/ Botao e Caneca 750ml 206 Kit Bico Capa e Agulha
e, PDR o=x=

Céd.: 550-KIT1.4 Pistola PRO-550
Especificagdes Técnicas: 3 Cod.: 550-KIT1.7 Pistola PRO-550
* Vedagdo: Borracha nitrflica Cod.: 545-KIT0.8 Pistola PRO-545

* Consumo de ar: 3 bar === Cod.511T-KIT1.0 Pistola PRO-S11T

. 510-KIT1.6 Pistola PRO-510
. 555-KIT1.3 Pistola PRO-555
. 557-KIT1.3 Pistola PRO-557
. 923-KIT-1.4 Pistola H-923




TECNICA

TINTAS
Acessorios para Preparacao de Pintura

Lixador Manual Grande C/ Presilha 208 Lixador Manual Pequeno C/ Alga e Presilha 185x72mm

PURPLEX PURPLEX
Caracteristi Préticas presilhas que
facilitam a fixagao da lixa com rapidez e ; 3 > Caracteristicas: Aproveitamento

sem desperdicio de tempo. Fabricado em B completo da lixa, presilhas que
poliestireno de alto impacto { \ 8 permitem facil e rapida fixacio da lixa.
— Aplicagdes: Ideal para Aplicagdes: Ideal para lixamento de

lixamento de capés, tetos, capos, erﬂs- para-lamas, para-choques,
2 P ara-lamas, para ues, elc. etc. No segmento aulomotivo.
243x105mm: Cod.: LMG0D1 P para-chog Eaks U BABGH

204x68mm: Cod.: LMP002 No segmento automotivo.

209 Plaina de Nivelamento C/ Velcro 386x68mm

210 Taco Lixador Macio Lixas 1200 a 2000 2pgs - 130x70mm

PURPLEX

PURPLEX

P— — S
base e plana, i )
em poliestireno de alto impacto.

Aplicagdes: Ideal para lixamento de
grandes superficies que exigem
maior esforgo do operador.
Cod.: PNV003 Cod.: TLO04

Caracteristicas: N3o deixa residuos,
proporciona melhor acomodagao da lixa
sobre o substrato a ser lixado.

Aplicagdes: E especialmente
usado na reparago automotiva,

211 Taco Retangular em E.V.A Vermelho 125x70mm 212 Taco Retangular C/ Velcro em EV.A Amarelo 125x70mm

PURPLEX PURPLEX

Caractariaticas: Mals leve, Caracteristicas: Resistente, leve e com

economico e resistente. . z
formato que permite o uso em qualquer
Aplicagdes: Pode ser usado em gualquer trabalho de lixagaa.
sistema de lixamento, é muito utilizado

para lixamento de primers em diversos Aplicagdes: Perfeito para trabalhos
segmentos, tais como moveleiro e manuais, artesanais ou industria em
automotivo. geral,
Cod.: TROOT Cod.: TRO08

213 Taco Lixador de Borracha 125x67mm e 125x43mm

PURPLEX FURPLEX
Caracteristicas: Fabricado em borracha
W =iy Caracteristicas: Seu formato permite
sintética, alta resisténcia e base plana. fixar Angulos veriados, procuzido em
Aplicagdes: Ulilizados no PVC, liso e com vérias faces.
nivelamento de massas e primers em

operaghes de reparagdo automotiva e - S
em qualgquer tipo ou sistema de Aplicagdes: |deal para lixagdo

125x67mm: TLBGO05 lixamento. automotiva.
125x43mm: TLBPOOG Cod.: TLMFO10

\

Taco Lixador Multiface 120mm

L

215 Mini Taco de Borracha Canelado 216 Suporte Manual C/ Elastico e Velcro P/ Lixa Disco 6" e 3
PURPLEX FPURPLEX
Caracteristicas: Possui um velcro onde
Caracteristicas: Fabricado em PVC a lixa disco é fixada. Na parte superior,
rigido com duas faces distintas. possui uma hasle para adaplar a mao.
+ Tl facili Aplicagdes: Especialmente indicado para
A]J':':;:?!:: e;d;:qdu‘;ﬁp:ae: Aol .0 . o lixamento no acabamento automotivo,

especialmente em partes internas de mas também pode ser usado em qualquer
capds e para-lamas. 6" Cod.: SM042 outra atividade.

Cod.: MTBCD21 E 3": Cod..SM11T




217 Espatula Limpa Facil (Lamb-Lamb) P/ GL, LT e BL
PURPLEX

2%

Caracteristicas: Pode permanecer por
longo periodo imerso no thinner ou
solvente sem sofrer alteragdes, construido
com arame de ago zincado.

Aplicagoes: |deal para a limpeza de
latas de tinta, primers ou massas.

%

GLelT: Cod.: ELO23

218 Espatula Plastica C/ Cabo 60mm e 80mm

14

60mm: Cod.: EP103

Caracteristicas: Fabricado em
polietileno, flexivel e resistente ao
solvente ou thinner.

Aplicagdes: Para aplicag@o de
massa, textura, gesso, cola ou
qualquer outro tipo de material.

Caracteristicas: Fabricado em polietileno de
alta densidade com escala em centimetros em
uma das faces, resistente a solvente ou
thinner.

Aplicagoes: Ideal para homogeneizar tintas
de gualquer natureza e especialmente na
calalise de produtos bi-componentes.

BL: Cad.: ELO94 80mm: Cod.: EP121
219 Espatula Flexivel P/ Massa Automotiva 220 Prancha P/ Preparagao de Massas 285x285mm
PURPLEX rOBELEX
Caracteristicas: Fabricado em Caracteristicas: Prética e fécil de usar,
poliuretano de baixa densidade, fabricado em polietileno de alta
flexivel e resistente ao thinner. densidade, rigida e resistente a
Aplicagdes: E uilizada na aplicagao de solvenies.
plasticas e em peq Aplicagdes: Pode ser usado na
reparos com massas residenciais preparagao e aplicagao de massas,
acriicas. misturar tintas e colas, multi-uso,
Caod.: EFMAD18 Cod.: PPM017
221 Reégua Verde Misturadora C/ Escala 25cm 222 Porca Flange P/ Lixadeira ou Politriz
PURPLEX

Caracteristicas: Fabricado em ago
chumbaloy e zincada.

Aplicagoes: Deve ser usada em
lixadeira pequena ou politriz para
fixagdo do suporte ou da lixa disco.

@&

14mm: Cod.: PFO60

PURPLEX
Caracteristicas: Fabricado em flange de
ago de 0,19mm flexivel para
acompanhar ondulagdes da peca na
comparagio de cor.

Caéd.: RM014 Pequena: Cod.. PF061
223 Chapinha - Flander Metalico P/ Acerto 224 Escovinha P/ Limpeza de Pistola

Caracteristicas: Fabricado com aste de
arame e pélos sintéticos, resistente a

Aplicagdes: Destinados principalmente a
coagem de vernizes e acabamentos de baixa

Cod.: C002 viscosidade. Nao utilizar com tintas metalizadas.

solvente ou thinner.
Aplicagoes: Ideal para fazer acerto de cor ;
em repintura automotiva. A mesma Aplicagdes: Indicado para limpeza e
unidade podera ser usada infinitas vezes manutencio de pislolas de pintura.
Cod.: 058 porgue pode ser lavada com thinner. Céd.: ELPOBS
Coador Técnico C/ 10un 226 Coador Descartavel Uso Geral C/ 10un
TECNICA TECNICA
Caracteristicas: Fabricado com tela Caracteristicas: Fabricado com lela de
especial que lem poder de fillragem de uso-geral que tem poder de filtragem de
Fo = ~ % particulas a partir de 6,5 micron e papel particulas a partir de 10 micron e papel
@ - ido com pelicula plastica interna revestido com pelicula plastica interna que
- que permite maior durabilidade, eficacia permite maior durabilidade, eficicia e
w g e limpeza. limpeza.

Aplicagées: Destinados principaimente a
coagem de primers e acabamentos de média

Céd.: C001 viscosidade. Nao utilizar com tintas metalizadas.

227 Coador de Aluminio + Jogo C/ 10 Telas Uso Geral

==

Cod.: CO003005

C S&o duraveis,
lavaveis e reutilizaveis. Com sistema
de troca de tela de filtragem.

Aplicagoes: Indicado para
filtragem de tintas e vernizes.

228 Refil Tela C/ 10un P/ Coador de Aluminio

TECNICA

Uso Geral: Tem poder de filtragem de
particulas a partir de 10 micron. Primers
e acabamentos de média viscosidade.

Técnico: Tem poder de

fillragem de particulas a partir
de 6,5 micron. Vemizes e
Uso Geral: Cod.: RFOD1001 acabamentos de baixa
Uso Técnico: Cod.: RF001002 viscosidade.




229 Pano WiperPlus Pro60 28x35cm Cx C/ 100 und
2]

Caracteristicas: Pano multiuso, ultra
absorvente, altamente resistente, ndo solta
pelo nem causa irritagéo na pele, nao sofre

230 Reégua Aluminio Com Escala de Medicao
FERBEN

Caracteristicas: Fabricado em aluminio,
com escala de catalise em centimetros 2x1,
3x1, 4x1 e 5x1. Resistente a solvente ou

i

reagao com produtos quimicos. thinner.
Aplicagdes: Desenvolvidos para Aplicagdo; Ideal para homogeneizar tintas
diversas aplicagdes de limpeza de qualquer natureza e especialmente na
na industria. catalise de produtos.
Cod.: 1034 Cod.: 37050
231 Copo Becker Graduado + Espatula 232 Viscosimetro Ford N° 4
- BIOPLAST BIOPLRST
‘H Caracteristicas: Materiais em
! i polipropileno, resistentes a maioria dos Caracteristicas: Com cabo
- produtos quimicos. pescador, produzido em
¢ : o ’ polipropileno preto de alta
w X Aplicagdes: Indicado para medir e resisténcia quimica,
transferir liquidos (volume) para outros
\\ recipientes. Aplicagdes: Medir viscosidade de
Tamanho copos: 100ml, 250m, 600ml, 1000mi, 2000ml, fitosce Cpme oifition;
Medidas espatulas: 17cm, 21cm e 27cm. Cod.: 1580V

J

233 Jarra Graduada 1000ml
= BIOPLAST

[ isticas: Em polipropileno
il

1 atéxico, com alga, autoclavavel,
Céd.: 2068

Aplicagdes: Indicado para transferir
liquidos (volume) para outros
recipientes,

234 Pisseta Frasco Lavador S00ml
= BIOPLAST

Caracteristicas: Em polietileno
translicido, bico curvo e tampa a
prova de vazamento.

Aplicacdes: E utilizada para lavagem de
materiais ou recipientes, através de jatos
de agua, alcool ou oultros solventes.

Cad.: 2810C

translicida.
235  Vidro Cilindrico C/ Pincel Aplicador 10ml
| l i ll

Céd.: 00281-00635

Caracteristicas: Frasco de vidro
com pincel aplicad

Aplicagdes: E utilizado para
tintas liquidas de ret

236 Leque de Cores Farben Linha Moveleira
o
-

a‘; Caracteristicas: Leque orientativo
- com mais de 800 cores para o
segmento automotivo,

R\ |} _

|

Cod.: LEQUE MOV

\

237 Leque de Cores Farben Linha Automotiva

Cod.: LEQUE AUT 16 cores Até 2016

238 Leque de Cores Farben Linha Rodo/Agricola/industrial

Caracteristicas: Leque orientativo de
cores para o segmento rodoviario,
agricola e industrial.

Céd.: LEQUE INDUSTRIA

239 Pulverizador de Pressao Prévia 1,25Its
- Buarany -

’ » Caracteristicas: Versatil, resistente e
multiuso, com design inédito para dar
maior conforto ao operador na
pulverizagdo,
Aplicagoes: Ideal para usos em
jardinagem, limpeza de escritdrios,
aplicagao de produtos em veiculos,
dentre muitos outros usos.

Cad.: 04240000

240 Pulverizador Ultrajet 500ml|
 buarany -

Caracteristicas: Bico ajustavel,
facil utilizagdo e material
resistente.

Aplicagdes: Utilizado para aplicar
produtos de limpeza, desodorizantes
de ambientes, produtos veterinarios,

removedores, efc.

Laranja: Cod.:03210700
Verde: Cod.: 03210800




Caracteristi Facil aplicagao,
eficiéncia, versatilidade, com bico
regulavel.
Aplicagdes: Pode ser utilizado
em casas, jardins, etc.

Tam.: 300ml, 500ml e 750ml

241 Pulverizador Névoa Laranja e Verde Trincha Laranja 303 Cerda Natural
< uarany - R |

Caracteristicas: Boa absorgao e
retengao de tinta, cobertura e
acabamento uniformes, deslizamento
suave.
Aplicagdes: Indicada para
todos os lipos de tintas e
N B superficies.

Medidas: 1/2"/3/4" /1% /1,1/2"/2"121/2" | 3" | 4"

243 Trincha Amarela 313 Profissional Cerda Sintética

244 Trincha Amarela/Vemelha 317 Cerda Sintética Gris

vt
Caracteristicas: Otima qualidade
@ durabilidade com cabo de
111 plastico na cor amarela,

Aplicagdes: Para aguarela,
artesanato e retoques em
geral.

N.00: Cod.: 566-00 N.04: Cod.: 566-04
N.02: Cod.: 566-02 N.06: Cod.. 566-06

1 - @ o |
5 c"“""’fh’ E’::'t:;': ”m"“"e # A Caracteristicas: Excelente resisténcia,
5 otima ia da tinta, co! e
A:cuahax“:nl:_"b:ms' acabamento uniformes.
ca : Indicada para I [ .
l l todos os tipos de tintas e | Aplicagdes: Indicada para
superficies. | todos os tipos de tintas.
l Medidas: 1"/ 1.4/2" 12" 1 2.412"
Medidas: 1/2"/17/1,1/27/ 2"/ 2,1/2" | 3"
Pincel 566 Artistico Ponta Redonda Fina 246 Pincel 615 Artistico Ponta Plana

Caracteristicas: Pincel de cerdas
brancas, ponta plana, cabo de madeira
extraida de floresta renovavel na cor
amarela.

Aplicagoes: Para tinta dleo,
artesanato e retogues em geral.

N.08: Cod.: 615-08  N.12: Cod.: 615-12
N.10: Cod.: 15-10  N.14: Cod.: 615-14

L

247 Pincel 616 Artistico Ponta Redonda
: i |
Caracteristicas: Pincel de cerdas
brancas, ponta redonda, cabo de madeira
extraida de floresta renovavel na cor

248 Rolo de La de Carneiro S/ Cabo 23cm

aﬁ .

\) Caracteristicas: Passa pelo processo

’ e termofuséo, proporcionando maior
d fusao i d i

durabilidade e resisténcia ao produto.

. Caracteristicas: Alta densidade,
- espuma com excelente absorgao de
1 tinta, resistente a solvente.

' Aplicagdes: Indicado para

C6d.: 430-05 Tam, 05cm superficies lisas, pode ser
Cad.: 430-09 Tam. 09cm usado com todos os tipos de
Cod.: 430-15 Tam. 15¢m tintas.

amarela.
Aplicagdes: Para tinla dleo, Apliea;én_: Indicado para
artesanato e retoques em geral, superficies rugosas.
N.10: Cod.: 616-10
N.12: Cod.: 616-12 Cod.: 285-19
Rolo de La Sem Respingo 250 Rolo de La Bernina Epoxi
| ' A |
< Caracteristicas: Pintura com Caracteristicas: Ideal para aplicagio
. ~ atimo acabamento, ndo de tintas epdxi, resinas e vernizes em
~ respinga, excelente custo madeira e demais substratos.
\ ‘ - beneficio, ‘
licagdes: Indicado
licagdes: Pode ser Ap A
Céd.: 245-05 Tam. 05cm (C/ Cabo) u:nf:k) com todos os tipos para superficies
Céd.: 822-09 Tam, 09cm (C/ Cabo) de tintas, indicado para Céd.: 255-09 Tam. 09¢m (C/ Cabo)  lisas/palidas, fino
Cbd.: B22-15 Tam. 15¢m (C/ Cabo) superficies lisas. Cod.: 255-15 Tam. 15cm (C/ Cabo) ~ acabamsnto.
Céd.: 822-23 Tam. 23cm (S/ Cabo) Céd.: 255-23 Tam. 23c¢m (S/ Cabo)
251 Rolo de Espuma Poliester 252 Rolo de Fibras Especiais

Caracteristicas: Fabricado com
‘ fibras especiais, com excelente
) | capacidade de absorgao de tinta.

Céd.: 323-05 Tam. 05em (C/ Cabo) AP‘”“?"';;'““‘;::"
Céd.: 323-09 Tam. 09em (C/ c-bo} kb o b
Céd.: 323-15 Tam. 15cm (C/ Cabo)

Cod.: 430-23 Tam. 23cm

Céd.: 323-25 Tam. 23cm (S/ Cabo)

o |

|




253 Kit 23 Bandeja 03 Pgs 254 Rolo de Espuma P/ Textura Baixa

g
P Caracteristicas: Ideal para decorago
Caracteristicas: Kit contém 1 e efeitos especiais, & a ferramenta
Ry bandeja, 1 rolo 23cm e cabo facilitadora para aplicagéo de texturas
para rolo. \ acrilicas.
. icagdes: Indicado
Adlichiu T it o I N;’:ara aplicaczo de
ntura.
s Céd.: 431-15 Tam. 15cm (C/ Cabo)  lexturas em paredes de
Cod.: 431-23 Tam. 23¢m (C/ Cabo) alvenaria.
255 Bandeja Plastica P/ Tinta 256 Kit 6 Pegas Pincéis Detalhamento Automotivo
gt | i |
Caracteristicas: Injetada em Caracteristicas: Cerdas sintéticas com
plastico polipropileno, para rolos pontas extra finas facilitando a limpeza
1523 cm. H sem agredir a superficie.
$TET
Aplicagdes: Auxilia nos 1833y :
* ¥ Aplicagdes: Indicado para linha
trabalhos de pintura. 1188 Al il 3
Cod.: 420-15 Tam, 15cm ! 'e
Cod.: 420-23 Tam. 23cm Cod.: 635-60
\ s A\
257 Suporte Cabo P/ Rolo Globo Arame 23 cm 258 Extensor Telescopico
('S Al Lo
’ Caracteristicas: Fabricado em
Caracteristicas: Melhor rotagao do aco de liga leve, de alta
rolo, punho anatdémico, cabo e qualidade.
b \ buchas injetados em pléstico natural.
Aplicagoes: Ulilizado para pintar
Aplicagdes: Utilizado para rolos paredes altas sem a utilizagdo de
de pintura de espuma ou 1a com escadas, entre diversos oulros
Cod.: 426-GA 23cm. Cod.: 2000 Tam. 2.00mt servigos.
Céd.: 3000 Tam. 3.00mt
259 Cagamba Plastica P/ Tinta 10L 260 Broxa Retangular 15.5x5.5cm
g | i |
Caracteristicas: Desenvolvida para Caracteristicas: Cerdas e cabo
facilitar a execugdo dos trabalhos de em polipropileno, monofilamento
pintura. Plastico resistente com cabo PET bicolor,
anatémico.
Aplicagbes: Utilizada na construgio
Aplicagdes: Cagamba plastica civil, ideal para impermeabilizagdes,
indicada para pintura. cal, pinturas risticas e limpeza.
Cod.: 3121-20 Cod.: 260-01
261 Desempenadeira Lisa P/ Grafiato e Massa 16x30cm Espatula de Aco
ot | i
Caracteristicas: Fabricada em ago
Caracteristicas: Oferace dtima flexivel e temperado, com cabo
§ ergonomia e facilidade na plastico injetado.
d 1
manipulagio de massas Aplicagdes: E utilizada na
. bk raspagem de tinta, cimento e
Aplicaghes: | pere Cod.: 2020-06 Tam. D6em outros residuos. Também &
grafiato e massas acrilicas. 18 y
Cod.: 2020-08 Tam. 08cm utilizada na aplicagdo de massa
Cod.: 580-L corrida @ servigos gerais.
263 Pano Branco para Limpeza 1kg ou 20kg 264 Pano Colorido para Limpeza 1kg ou 20kg
. Caracteristicas: Nio solta cor,
o indicado para situages de limpeza Caracteristicas: Retalhos costurados
~ mais delicada, onde ndo podem de alta dursbilidade para limpeza
. - haver manchas. industrial.
Aplicacio: Para limpeza de dleos, Aplicagio: Para limpeza de dlecs,
graxas e demais situacbes graxas e demais situagbes
industriais. industriais.
Cod.: 0102045 Céd.: 0102005

|




TECNICA

TINTAS

Adesivos Selantes e outros Quimicos

Adesivo Cascola Tradicional Sem Toluol

Caracteristicas: E uma cola de contato

Caracteristicas: E mais rdpida na
& secagem e ndo possui odor apds 10 de alto desempenho, ideal para
4 minutos, garante excelente acabamento diferentes materiais e aplicacbes, &
e alta performance, & uma cola de contato mais rapida na secagem e nao possui
Shiocions | et odor apés 10 minutos.

A extraforte para as colagens mais criticas.
u Aplicagées: |deal para couro, folha Aplicagdes: |deal para colagem de
de metal, fibras, laminados vidro, madeiras, couro, compensados,
Cod.: 270032 730g MDF, concreto, cimento, ceramica,

decorativos. metais, entre outros.
Cod.: 1408650 Cod.: 1406652 2,8kg entre outros

265 Cascola Extra Sem Toluol 2,8kg

S

\_

Almasuper Ativador AACT 190ml

267 Almaflex Cola Madeira 250g Amarelada 268

A

— Caracteristicas: Apresenta secagem Caracteristicas: Indicado para tornar
rapida, alto grau de aderéncia, elevada s!.lperﬂcues de baixa energia elou

- resisténcia, tecnologia a base d'agua, inativas, adequadas para adesao com
E baixo odor, facil aplicagao adesivos de clancacrilato
——

4 '.‘:K; * Aplicagbes: Colagem de chapas, buchas, Aplicagbes: |deal para trabalhos em,
= cavilhas, encaixes de pegas de madeira, MDP, compensados, madeiras em

portas, janelas, tacos, parquetes, MDF, geral. colagens em 45°, topo com lopo.
Céd.: 1758 compensados, aglomerados. entre outros. Céd.: AACT180 melaminico e MDF cru

270 Almasuper Gel AEI1500 100g

Caracteristicas: Adesivo de alta
viscosidade, indicado para colagem na
vertical devido sua consisténcia
“encorpada”, ndo escore.

Caracteristicas: O kit MDF é composto
por dois produtos, o primer spray para
adesivos & o adesivo instantaneo.

Aplicagdes: Indicado para materiais

Aplicagdes: |deal para trabalhos de
porosos permitindo o preenchimento de

colagem em MDF, MDP, compensados,

madeiras e materiais porasos em geral irregularidades
Céd: KIT200 Cod.: AEIN500-100
71 Almasuper AEP401 100g 272 Kit MDF 100g Cola Gel + 200ml Ativador Aerosol Lata
Caracteristicas: Alto desempenho, " Caracteristicas: Sendo um produto de facil
formulagdo ultrarrapida, baixo odor " pre %
& sloiada oLkt e a_phca;:éu posslblH!a.un_'l aubame_nw incrivel .
devido a sua transp , Sua ag Gao possui
Aplicagdes: E uma cola instantanea uma alta resisténcia e adeséo de colagem.
= multiuso, homologada no mercado Aplicagdes: Indicado para o uso em
industrial agera disponivel para todos os — concreto, madeira, aluminio, metais,
segmentos HE i i
gl Céd. 3000933 poliéster, vidro, pedras etc.

Cod.: AEP401-20 20g
Cod.. AEP401-100 100g

273 Cola Granulada Hot Melt Branca 1824 2,5kg 274 Cola Granulada Hot Melt Transparente 1814 2,5kg
Caracteristicas: Hot Melt granulado @

Caracteristicas: Hot Melt granulado g transparente de baixa temperatura
branco de baixa temperatura 1824 Artecola 1814 Artecola indicado para colagem
indicado para colagem de Fitas de Bordas =] de fitas de bordas em coladeiras de

em coladeiras de bordas manuais e automaticas. bordas manuais e automaticas.
Aplicagdes: * Coladeiras Semi Automaticas 160 AplicagBes: * Colad semi al 150
a 180 °C - Velocidade Esteira 10 a 20 m/min a 170 °C - velocidade esteira 10 a 20m/min
(aproximadamente). : (Aproximadamente)
* Coladeiras manuais 140 a 160 °C - Velocidade * Coladeiras Manuais 140 a 160 °C
-Velocidade da esteira 4 a 10m/min

Céd.: 1015054 da esteira 4 a 10m/min (Aproximadamente). Céd - 1015056
24 (Aproximadamente)




275 Cola PUR 351 Norma DIE/EN204 500g

276 AFIX GREEN Cola Premium Tampa Vermelha N1 500g
b Caracteristicas: Oferece alta resisténcia ¥ W
nas colagens, praticidade na fixagdo de : Caractnur;s;icas: C“': para '::d;'ra
pecas e resisténcia & agua. =3 com alto desempenho e poder de
Aplicagbes: E ideal para fabricagio de

mobilia, colagem de todos os tipos de
madeiras de lei, fabricacao de portas e
-

colagem, indicado para uso interno.
janelas de madeiras, entre outros.
Céd.: 3000380

Aplicagdes: Indicada para méveis
em geral de uso internc e

instrumentos musicais.
Céd.: 1038233
277 AFIX GREEN Cola Premium Tampa Azul N2 5009 278 AFIX GREEN Cola Premium Tampa Verde N3 500g
[ Carac Ao desempenho, PP
Caracteristicas: Allo desempenho, resisténcia 4 agua, indicagdo para uso

resisténcia @ umidade, indicagdo para darie o Sdeic

=] uso interno e externo.

= T rmmm—— Aplicagdes: Indicado para colagem de
de pegas que ficam mais expostas a
ambientes Umidos, também pode ser

usados em esquadrias e portas que

pecas e moveis com ocasional
possuem coberturas.

exposicdo a derrames de dgua como
méveis de jardim, portas e esquadrias

de uso externo
Cod.: 1038270

Cad.: 1038240

\

279  Selante Multiflex Branco Base D' Agua 430g

280 Espuma PU Expansiva P/ Pistola 750ml / 740g
Caracteristicas: E um selante acrilico aguoso, W

de baixo odor e ndo toxico, apresenta

excelenle aderéncia em diversos malteriais

Caracteristicas: Espuma de alta
resisténcia,com excelente expansao e
proporcionando alta vedagio e melhor p hi iona i
acabamento. térmico e acistico.
Aplicagdes: Pode ser utilizado em Aplicagdes: Indicada para vedagio de portas,
ambiente externo e intemo, possui 6tima janelas, sistemas de ar condicionado e
resisténcia as variagdes de temperatura e preenchimento de espagos em geral.
Céd.: 3000940 pode ser pintado. Céd.-3000923
281 Limpador Multiuso de Pecas C/ Aroma Citrico 11t 282 Limpador 140 Para Coleiro 1it
C teristi E um pod i d Caracteristicas: Possui alto poder de limpeza,
utilizado na limpeza de adesivos hot melt e cola ndo contém solventes clorados, & isento de
branca sobre pegas de madeira ou MDF, sem Benzeno, Toluenc, Xileno e Fenol. Nao
agredir ou danificar as superficies. corosivo,
- Aplicagdes: Pode ser utilizado para limpezas Aplicagdes: E um produto biodegradave|
gerais, como vidros e espelhos, podendo i utilizado para limpeza. E indicado para
também ser utilizado na limpeza externa de limpeza de coleiros de Hot Melt base EVA.
Céd.: 1000427 colgiros e equipamentos. Cod.: 1000426
283 Carpincol Cola Branca PVA Extra Forte 284 Adesivo PUR Norma DIN/EN204 500g
! Caracteristicas: E um adesivo de uso

paraa

Caracteristicas: E um adesivo
lagem de
diversos materiais porosos, como:

I ite 4 base de poli 3
que cura com a umidade do ar. Oferece
alta resisténcia nas colagens, praticidade
madeiras, MDF, aglomerdos, entre outros. na fixagdo de pecas e resisténcia a agua
i . = Aplicagdes: E ideal para fabricacdo de
Apllcagias; Parw e bow olegueré (IRIE B /rosii coiagem desocon ou tpos do
Céd.: 1001907 Skg colados estejavam secos e isentos de = mad"r“}::u::t';:"uﬁ."a? portas e
C6d.: 1011582 10kg poeira ou dleos. Cod.: 22241007500 madeiras,
285 Cola Spray Permanente 305g - 500m| 286 Cola Spray Reposicionavel 340g - 500m|
s

Caracteristicas: Para fixagdo permanente,

adere uma grande variedade de materiais,
possui uma excelente transparéncia e um alto
poder de cobertura.

Caracteristicas: E uma cola que permite a0~~~
aplicador a possibilidade de reposicionar varias vezes
o material colado sem danificar as pegas ou
superficies onde foram coladas.
Aplicagdes: E indicado para colagem de papel,
papeldo, lecidos, feltros, espumas, plasticos,
madeira, etc. Nao é recomendado para aplicagao

em isopor, nem para colagem de pegas pesadas.
Cod.: 21593006200

plicagdes: E indicado para colagem de
papel, papeldo, tecidos, feltros, espumas,
Cod.: 21583006100 plasticos, madeira, isopor, etc.

25




Galvanizador a Frio C/ Aluminio

y

C : R i
protetivo a base de zinco, alta qualidade,
otima aderéncia e excepcional
resisténcia ao surgimento da ferrugem.

Céd.: 3646 220ml Aplicagdes: Indicado para o
Céd.: 3641 900mI tratamento e protecao de
Cod.: 3644 36 Its superficies metalicas ferrosas.

Céd.: 3821 Spray 300ml

Solvente P/ Galvanizador 500ml|

A,
Caracteristicas: Diluigdo de resinas acrilicas,
limpeza dos materiais utilizados na galvanizagao
a frio e também como excelente desengraxante
de superficies metalicas, ferramentas, etc.

G A fungBo principal deste
produto consiste em diluir o
Galvanizador a Frio.

289 Removedor de Ferrugem Fosfatizante 500ml|

290 Removedor de Ferrugem Fosfatizante Gel 1kg

“ny sy,
| T——
Caracteristicas: Remove a ferrugem, ——— Cur Sua na forma
fosfatiza a superficie e forma uma camada de gel néo escorre, proporcianando facil
protetiva. aplicagdo e aumento de rendimento.
Aplicagdes: Pode ser aplicado em qualquer Aplicactes: Indicado e d hvida
estrutura ou superficie de ferro, ago carbono, Pl gt it Tesfd:iosdde
entre outros. gem e a sup de
metais ferrosos,
Céd.: 110886
. FAN
291 Convertedor de Ferrugem 2 em 1 Cupinicida Incolor e Marrom
-y —_,
Caracteristicas: Transforma a Caracteristicas: Eficaz contra cupins, no
em um filme p que atua tratamento preventivo e de exterminio,
como fundo anticorrosivo. Inseticida residual de facil aplicagéo.

Aplicagbes: Pode ser aplicado em
qualquer estrutura ou superficie de
ferro, ago carbono, entre outros

3 Aplicagdes: Indicado para imunizar e
\ proteger madeiras contra a agao de
z 10222 Incolor 800m|

Céd.: KMT5500-0.35S Spray 350m|

Cod.: 311 5.01t i Cod cupins.
Cod.: 319 1.01t e, o s aodanacs Cod- 10242 Incolor Sits ——— :
Cod.: 317 500ml superficies galvanizadas ou zincada. Céd- 10322 Marrom 900m| lagens: e 900ml
| Cod. 10342 Marrom Sits
293 Limpador de Parabrisas 100ml 294 Anti Mofo Preventivo 900ml
A Caracteristicas: A eficiéncia na limpeza . >
combinada com a secagem acelerada Caracteristicas: Previne o surgimento
iona maior segl e conforto para o de mofo, pode ser aplicado no interior de
molorisln devido a répida recuperagéo de uma méveis, preventivo por até 3 anos.
boa visibilidade. A do e desanvolvid
Aplicagbes: Remogdo eficaz das sujeiras especialmente para selar, impermeabilizar &
[ que comumente depositam-se no proteger as superficies contra a umidade e
) parabrisa tais como: insetos, dleo, entre proliferagao de fungos.
Cod.: 9703 outros. Cod.: 5166
i J
295 Protetivo Anticorrosivo Ceroso 296 Pistola Aplicadora de Silicone Cartucho
Jcomared
Caracteristicas: E um protetivo
anlicorrosivo ceroso que forma uma Caracteristicas: Resistente &
pelicula impermeével de agéo ergondmica, facil de utilizar, garante
duradoura. uma aplicagdo com mais precisao e
conforto.
Aplicagdes: E indicado para
Cod.: KMT5500-20 20its automcveip..eqmpam?nme Aplicages: Pistola aplicadora de
Cod.: KMT5500-3.6 3.6lts gﬁms ;:;mars selantes e adesivos leve.
: X I superficies metalicas que 3
Cod.: KMT5500-0.9 900m) s prolagha, Cod.: PTLOO1

\

297 Pistola Aplicadora de Espuma Premium Grafite PRO

Caracteristicas: Alta durabilidade,
valvula para regulagem da espuma,
exdusJua sistema de fechamento, evita

icic & maior precisdo e controle.

Aplicagdes: Foi desenvolvida para garantir
uma aplicagdo de espuma de poliuretano
manocomponente de forma mais precisa e

C6d.: 040854 segura.

TYTAN

298

Limpador Para Pistola de Espuma 375g

r
Caracteristicas: Garante um trabalho
limpo com total remogéo, aumenta a
durabilidade da pistola aplicadora.

Anli 2 b

¢ Deser para li
da espuma fresca em superﬁdas
equipamentos e pistolas aplicadoras de
espuma,

Céd.: 040861




299 Silicone Selante Base Agua Branco 280ml 300 Silicone Acetico Incolor Multiuso 250ml
= Caracteristicas: Selante flexivel, pintdvel
apos cura, com fungicida, isento de
solventes, recomendado para
construgdes sustentaveis.
Aplicagdes: E indicado para colagem e
vedagao em lormo de esquadrias,
rodapés, guarnigbes, aplicacbes em
juntas e acabamentos de moveis.

 oweccs

C i Com propriedades de

nao escorrimento, cura com a umidade

atmosférica, transformando-se em uma
borracha flexivel e resistente.

FLEXIVEL

Aplicagdes: Indicado para vedacdo e
colagem de aluminio, vidro, azulejo.

louca sanitiria e box de banheiro.
Cod.: AES0511-0049

Cod.: AES0508-0349

301 Silicone Neutro Incolor Multiuso 280ml 302 Sela Trincas Branco 280ml
Caracteristicas: Nao oxkla os metals; com Caracteristicas: Selante flexivel com
propriedades de nao curad gicida, isento de
temperaty biente, p do flexivel recomendado para selamento de trincas.
por muitos anos.
% licagdes: Sela trincas em paredes de
Aplicagdes: Indicado para colagem e vedag&o Apl b
de materiais porosos e ndo porosos, como lavenauaq madaira, Poda sar lbado s
concreto, alvenaria, pedra, cerdmica, melal, pinitado apos & cure,
Céd.: AES0510-0051 Vido, polcaraonato @ FVE. C6d.: AES0511-0051
303 Silicone Acético HT Verm. Alta Temp. 280ml 304 PU40 Uso Profissional 280ml
Caractristioas: Rosieto dc iempres, e S e
a altas temperaturas e a 6leo de motor. Com 3 e TR
pode ser pintado, excelente resisténcia aos
propriedades da néo escomimento, cura raios UV e as intempéries.
temperatura ambiente.
Aplicagdes: Indicado para vedagdo em Aplicages: Indicado para
elementos de aquecimento, gaxetas de : vedagdo e colagem de pré
fornas, estufas, entre outros. Cod.: AES0512-0191 Cinza  moidados, painéis metdlicos,
Cod.- AES0500-0420 Cod.: AES0512-0190 Branco juntas em geral de
2 Cod.: AES0512-0261 Preto fora, ek
. L y
305 Adesivo Parabrisas Preto 280ml| 306 Fixa Tudo Adesivo Hibrido Branco 280ml
Caracteristicas: Adesivo hibrido = Caracteristicas: Allo poder de adesao Inicial,
monocomponente tixotropico com alto poder de com propriedades de nio escorrimento, cura
adeséo inicial e resistente a agua, excelente com a umidade at v formando-se
resisténcia aos raios UV e as intempéries.

ica,
em uma borracha flexivel e resistente.
Aplicagoes: Indicado para colagem

Aplicagdes: Indicado para colagem e
de parabrisas e vidros automotivos vedagdo de maleriais porosas e nao porosos,
p,:, mercado de substituiggo. como melais, concreto, pedras, ceramicas,
Cod.: AES0512-0194 Céd.- AES0512-0156 entre oulros.
307 High Tack Extra Forte Branco 392g/280m|

308 Crystal Clear Adesivo Selante Cristalino 288g/280ml

unNI

Caracteristicas: Possui agarre imediato, com x C teristi Com resisténcia UV e sem
resisténcia UV e sem solventes. Para interiores e solventes, aspecto cristalino. Para interiores
exteriores, aceita pintura e ndo mancha o substrato. e exteriores, ndo escorre e nao mancha.
Aplicagdo: Para colagens em todos os materiais desde
metal, concreto, alvenaria, pedra, marmore, ceramica, B Fode ser y8fh
azulejo, vidro, etc. Pode ser aplicado em qualquer p i an
condig3o climética e até mesmo em superficies Gmidas. condig3o climatica 'ufn‘*u;"a“"“’ em superficies
Cod.. AES0512-0539 Cod.: AES0512-0540
309 Fixa Espelho Adesivo Hibrido Branco 280ml

310 Espuma PU Profissional 500ml|

Caracteristicas: Alto poder de adesdo
inicial e ndo oxida metais, facil de aplicar e

Caracteristicas: Fina estrutura celular, alta
expansao, preenchimento homogéneo e

permanente, resistente as variagbes de
permite o reposicionamento da colagem. PU temperaturas.
Aplicagdes: Para fixacao I Aplicagdes: Indicada para p himenty
de espelhos. » isolamento acustico e térmico com
Céd.: AES0512-0209

Cod.:AES0534-0009  diversos materiais de construgdo.




311 Unilub Desengripante Aerosol 300ml

Caracteristicas: Eliminando ruidos e
lubrificando por completo devido ao seu aito
poder penetrante, protege por muite mais
tempo contra ferrugem e intempéries.

Aplicagdes: E um lubrificante de uso
geral desenvolvido para reduzir o atrito e,
consequentemente, o desgaste entre as
partes metalicas.

Céd.: AES0534-0001

\

Céd.: AES0512-0278

escommento, secagem rapida.

Aplicages: E indicado para vedagio e
colagem de painéis metalicos, pré-moldados,

ago, juntas em geral, etc.

312 PU40 Cinza Uso Profissional Sache Grande 600ml

Caracteristicas: Possui excelente resisténcia
aos raios UV e as intempéries, dtima adesao,
facil aplicagao, propriedades de ndo

313 PU 35 Cinza Uso Geral Sache 820g

Caracteristicas: Com propriedades de nao
escorrimento, cura com a umidade atmosférica,
transformando-se em uma borracha flexivel e
resistente. Apos a cura, pode ser pintado.

'n entre chapas, calhas e rufos wadm;éo
o de madeira, etc.
Cod.: AES0512-0294

\ J

314 Aplicador de Sache Universal

I’zﬂ4

Cod.: AES0674-0009

Caracteristicas: Fabricado em aluminio

com acabamento pintado,

proporcionando leveza durante a

aplicagdo e resisténcia a
corrosdoloxidagio.

Aplicagbes: E indicado para

aplicar silicone e outros
selantes em saché.

315 Cola PVA Extra Branca

Caracteristicas: Produto a base de
Agua, ndo téxico, com odor suave e de

' facil aplicagao.
Aplicagdes: E indicado para

colagens de alto desempenho em
madeiras de média e baixa
Céd.: AES0513-0018 1KG dans_ldadas. aglomerados,
Céd. AESD513-0066 4KG  'aminados, entre outros
Cod.: AES0513-0067 10KG

Cores: Branca, Cerejeira, Mogno, Marfin, Ipé, Imbuia, Castanho,

Massa Para Madeira 220g e 1,6kg

Caracteristicas: Imita a
tonalidade natural de varios tipos
de madeiras facilitando a corre¢io

de imperfeighes.

Cumaru, Sucupira, Vierde TW, Jatoba, No-de-Pinus.

317 Koromix Hidrofugante Base ﬁgua

C. isticas: Baixe odor, pronto
para uso, secagem rapida, repele a
agua, ndo altera a aparéncia das
surperficies.

Aplicagbes: Pedras Naturais,
Concreto Aparente, Telhas Ceramicas
Cod.: 14197 11t e Tijolos & Vista.
Céd.: 14198 5its
Céd.: 14198 18its

\ J

*Produto vendido sob encomenda*

\

Cod.. 5222 3.6Mts
Cod.: 5221 500ml

aderéncia, secagem e a durabilidade

Isolare Verniz Isolante Incolor Fosco

Caracteristicas: Melhora a

dos acabamentos.

Aplicages: E um verniz isolante
@ penetrante para tratamento de

madeiras resinosas.

Cod.: 00020 900ml

319 D.F.D 3 em 1 Decapante Fosfatizante Desengraxante 5kg | 320 Cloro Hipoclorito de Sodio
- R
BONDHANN
= o \vido para Caracteristicas: Produto
resolver problemas de decapagem e concentrado, ideal para remogéo de
fosfatiza¢io de pegas e chapas metalicas. mofos, limos e limpezas em geral.
Penetra, limpa e desoxida o metal. " oy iEm o de tat =
Aplicagdes: Limpeza e fosfatizacio de ag'ua, dednlécgﬁo domestica,
de artefatos metalicos. industrial, hospitalar, etc.
% Cod.: 7718 5.0its > =
Céd.: AD26-5 Cod.: 7717 800ml
Limpa Obra Acido Muriatico 322 Limpa Kano Hidroxido de Sodio 950m|
Caracteristicas: |deal também para :
limpeza de limos, mofos & manchas Caracteristicas: Desentope,
esbranquicadas, causad_as pela desinfeta, elimina o mau cheiro.
a8 388 Splclen, Aplicagdes: Indicado para
N’llﬂvbﬂ‘ Sistema quimico para desentupimentos de pias, canos, caixas
P de pisos cerd de gorduras, etc.
de de
Cod.: 00018 5.01ts argamassas, mofos, etc. Cod. 00207

|




TECNICA

TINTAS

Protecao Individual (EPI'S)

EVE] Luva Suporte Textil Preta C/ PU 324 Luva em Latex Nitrilico

Cod.: 750PT-8 Tam. M
Céd.: 750PT-9 Tam. G

Caracteristicas: Alta destreza,
flexibilidade e sensibilidade tatil.

Aplicagoes: Indicada para trabalhos
de precisdo com pequenas e médias
agressbes em trabalhos de
montagem & manutencdo

Cod.: 750PT-10 Tam. GG

J

v

Céd.: 1104 Tam. M
Cod.: 1105 Tam. G
Cod.: 1106 Tam. GG

Caracteristicas: Confecgdo em
fibras sintéticas, formato anatomico
punho com fibras elasticas tricotado,
maior conforto, maior sensibilidade.

Aplicagdes: E indicada
para trabalhos de precisdo, leves e
meédios, com necessidade de
moderada 2 alta bilidade tatil.

Cod.: 049P Tam. P
Cdd.: 048M Tam. M
Cod.: 049G Tam. G
Cdd.: 049EG Tam. GG

Caracteristicas: Formato
anatémico que oferece conforto e
minimiza a fadiga das méos.

Aplicagdes: Indicada para
agricultura, industria automotiva,
limpeza, |aboratbrios, produtos
quimicos, etc

325 Luva Latex Neoprene Azul e Amarela

Céd.: DA3B00OW-P Tam, P
Céd.: DA3800OW-M Tam. M
Cod.: DA3B00OW-G Tam. G
Cod,: DA3B00OW-XG Tam. XG

326 Luva Reciflex Algodao + Latex Natural Laranja

c teristi E confeccionada em
algodao reciclado e revestida em latex
natural corrugado na palma e dedos,
que proporciona excelente aderéncia.

Aplicagbes: Manuseio de
pecas secas e molhadas,
servicos de manutengao,

logistica e construgao civil,

Céd.: SN-G-T7 Tam. P
Cod.: 2007 Tam. M
Cod.: 2008 Tam. G

Céd.: SN-G-T10 Tam. GG

Caracteristicas: Confeccionadas em latéx

nitrilico, revestida internamente com forro,

acabamento antiderrapante tipo diamante
na face palmar e pontas dos dedos e
também exibe o formato anatémico.

Aplicagbes: Industria de construcdo
civil, inddstria quimica, inddstria
metalmecanica, pintura Industrial,
manuseio de pegas oleosas, ete,

Luva Nitrilica Super Verde

TaLEE

Céd.: 7240 Tam. P
Cod.: 7241 Tam. M
Cod.: 7242 Tam. G

328 Luva Nitrilo Azul S/ P6 Caixa 100un

po

Caracteristicas: Luva de seguranga para
protegdo das mios confeccionada em
borracha nitrilica, sem p6, com bainha. ndo
estéril, superficie lisa.

Aplicagdes: Luva de segurancga para
protegdo das maos, ideal para hospitais,
clinicas medicas, odontoldgicas, protegao
contra spray de tintas, entre outros.

Cod.: 7028 Tam. P
Cod.: 7028 Tam, M
Céd.: 7030 Tam. G

Caracteristicas: Macias, flexiveis,
ambidestra, ndo estéril, hipoalergénica,
descartavel e de uso unico

Aplicagdes: Luvas de segurancga para
protecdo das maaos, ideal para
hospitais, clinicas médicas,
odontolégicas, protecdo contra spray
de tintas, entre outros.

329 Luva C/ Po Vinilica Caixa 100un

TaLEE

N

Céd.: 7125 Tam. P
Cad.: 7126 Tam. M
Céd.: 7127 Tam. G

330 Luva Latex Procedimento C/ P6 Caixa 100un

Taioe

Caracteristicas: Passam por um rigoroso
controle de qualidade, garantindo alta
flexibilidade e resisténcia por serem
fabricadas com |atex de alta qualidade

Aplicag Ideal para h 3
clinicas médicas, odontoldgicas,
veterindrias, laboratérios, clinicas de
estética, podologia, saldo de beleza,
protecdo contra spray de tintas e outros

|+
v

Céd.: 7346 Preta
Cod.: 7343 Branca

C i otimo alta
respirabilidade, absor¢do do suor e boa
resisténcia térmica.
Preta: Com pigmento antiderrapante
Branca: Sem pigmento
Aplicagdes: Construgdo civil, autopegas,

agriculturas, atividades logisticas, movimentagao

de carga, manutencdo industrial e servicos
gerais,

331 Luva Tricotada Preta ou Branca Tam. Unico

Cod.: LRPCC45M Tam. M

332 Luva Raspa Petroleira Reforgada Cano Curto

KOCH

C. isticas: Alta qualidade,
confeccionada em raspa no dorso, palma
e punho, costuras com linha de nylon

Aplicagdes: Indicado para
trabalhos contra riscos
mecanicos e temmicos (soldas).

Cod.: LRPCC45G Tam. G




333 Luva Raspa Petroleira Reforgada Cano Longo
KOCH
Caracteristicas: Alta qualidade,

confeccionada em raspa no dorso,
palma e punho, costuras com linha de
nylon.

Aplicagoes: Indicado para
trabalhos contra riscos

mecdnicos e térmicos (soldas).
Cod.: LRPCL49M Tam. M
Cad.: LRPCL48G Tam. G

334 Luva Mista Vaqueta e Raspa Cano Curto

r

Ml W =

Cod.: LMVRCC74M Tam. M
Céd.: LMVRCC74G Tam. G

o Conf

KOCH

palma em couro vagueta asa 10/14
linhas, dorso da luva em raspa. Elastico

no dorso para ajuste.

Aplicagdes: Indicado para

trabalhos contra riscos mecanicos
em que se exija certo lato com
protegdo reforgada na palma.

na

335 Kit Completo Respirador SemiFacial Série 6200
3M
A\.

Caracteristicas: Possul otima relago
eu além de

conforto e protecdo ao usuario.

Aplicagdes: O kit é indicade para
processos de pintura, aplicagio de
defensivos e manuseio de solventes.

Cod.: H0002317338

Ced.: HO0D2260166

\

336 5N11 Filtro Mecanico P/ Particulas Série 6200

Caracteristicas: E um filtro mecénico
de alta eficiéncia para protecao
respiratoria contra poeiras, névoas,

fumos, ete.

Aplicagdes: Indicado para prote:
com o respirador semifacial série 6200.

337 0501 Retentor P/ Filtro Série 6200

A Caracteristicas: O retentor para

& filtros permite o uso combinado de
3 filtros quimicos e mecdnicos.
Aplicagbes: E usado para
prender o filtro ao cartucho.

Cad.: HO0D1396698

339 6281 Conjunto Tirantes Fixos Resp. Série 6000

Caracteristicas: Sdo tirantes elasticos
que fixam o respirador & cabega do
& usudrio, proporcionando vedacdo
adequada e confortavel ao trabalhador.
Com facil instalagdo e substituigdo.

: Aplicagdes: E uma peca de reposiclo
para os respiradores 3M Série 6200,
Céd.: HOD01710963

J

Cad.: HD002128072

Céd.: HBO04211480

\

Aplicagdes: Utilizado com os

respiradores semifaciais e faciais
3M série 8200

338 6003 BR Cartucho VOP/G. ACIDOS Série 6200

Caracteristicas: O cartuche série 6003
protege contra ganicos e
gases acidos, além de proporcionar

maior facilidade na troca.

340 2091 Filtro Mecanico de Particulas Alta Eficiéncia

- o~ E fabricads dom -
tatico, reduz a pi ia,
resiste a chamas. Permite utilizacdo com

muitas pecas faciais e semifaciais 3M

Aplicagdes: Indicado para protego contra
poeiras, névoas, fumas, radionuclideos e

particulados altamente toxicos.

341 9822+BR Respirador Azul PFF2 C/ Valvula
M

C icas: Facil para respirar com
alta capacidade de retencao de particulas,
proporciona protegdc e conforto, com uma

excelente relagio custo-beneficio.

Aplicagdes: Indicado para protecao das
vias respiratdrias contra poeiras, névoas
néo ol e fumos alicos ou plasti

Cad.: HE0D4541304

Cod.: HB004541296

{

342 9820 Respirador Azul PFF2 S/ Valvula

Facil para

com alta capacidade de retencao de
particulas, proporciona protegéo e
conforto ao usuario.

Aplicacdes: Indicado para protecdo das
vias respiratorias contra poeiras, névoas

n&o oleosas e fumos metalicos ou
plasticos.

343 8822 Respirador Concha Valvulado Branco PFF2

Caracteristicas: Com valvula que abre
faciimente na respiracdo, retornando a
posicdo inicial sem deixar frestas
mantendo o usuario protegido.

Aplicagbes: E uma opgéo eficaz
para protegdo contra poeiras,
névoas e fumos

Cdd.: HB004 116636

Caod.: HB004385173

Caracteristicas: Evita 0 embacamento dos

oculos de

344 9320+BR Aura Respirador Branco PFF2 S/ Valvula

com alta capacidade de relencdo de

Aplicagdes: Indicado para protegio das
vias respiratérias conltra poeiras, névoas

ca, facil para

particulas.

pi

nao oleosas e fumos metalicos ou

plasticos.

.

‘




345 Respirador Dobravel PFF2-VO Valvulado Preto
ravco

Caracteristicas: Respirador isento de
manutencao, alto poder de protecdo,
fabricado com mantas de tecidos
sintéticos e tecidos filtrantes.

Aplicagbes: Indicado para protegio das
vias respiratdrias contra poeiras, névoas,
fumos, entre outros,

346 8023 Respirador Concha Valvulado Carvao Ativo PFF2

M
(ot Respi mais natural,
dugdo da t ira dentro do respirad

aumentando o conforto, dlimo ajuste ao rosto,
proparciona protecdo e conforto ao usuario.

Aplicagdes:

odores incémodos provenientes de
Vapores Organicos

Indicado para alivio de

—

-

lente cinza também protege contra
luminosidade intensa

Aplicagbes: Indicado para
alividades onde exista o risco

Incolor: Cod.: HB004003107  de impacto de particulas para
Cinza: Céd.: HBO04003115 os olhos do trabalhador.

= Caracteristicas: Acompanha corddo de
seguranga, com armagdo preta,
excelente cobertura frontal e lateral, sua

J

Céd.: T-951-V Céd.: HB004118693
347 0610 Oculos Vision 3000 AR 348 Oculos Virtua Lente Transparente

: Caracteristicas: Otimo custo/beneficio,
muito conforto e qualidade garantida,
sua lente cinza também protege contra

B Iuimi

0 Aplica

protecdo aos olhos contra
Incolor: Céd.: HE004183024 impacto de particulas volantes.

Cinza; Cod.: HBO04217467

nosidade intensa.

goes: Indicado para

-

Cod.: HO002312066

349 0211 Abafador Pomp Plus CP
M

Caracteristicas: Pratico e com alto
nivel de atenuagdo, fornece excelente
flexibilidade e acabamento,

Aplicagbes: Designado para insergao
no canal auditivo, ajudando a reduzir
a exposicio aos niveis perig de

ruido e outros sons indesejados.

\

350 Luva Coarte Protesolv 10 Pares Tamanho Unico

c

©
CORRTE

Luva di avel feita

de plastico. super

Aplicagoes

protecdo das maos dos pintores e de

quem esteja envolvido com servigos

de pintura cu manuseio de produtos
quimicos e solventes,

Cad.: LVOO1

resistente a solventes.

: Indicado para a

J

Tam.: N38 a N43

. A
351 Botina Uppertec Nobuck Rato PRI3007

c isticas: Confecci em vaqueta

nobuck, fechamento em cadargo, palmitha

higiénica removivel e lavavel, solado em
poliuretanc bidensidade, resistente a dleos
is, inj direto no

Aplicagbes: Construcio civil,
servicos gerais,

&Y
=

J

352 Botina Explorer Couro Preta EX9003A

bidensidade injeta

engenharia,
Tam.: N36 a N44

Caracteristicas: Calgado ocupacional, tipo
botina, confeccionado em vaqueta relax,
fechamento em elastico, palmilha interna

inteira removivel, solado de poliuretano

Aplicagoes: Construgao civil,

al
|

da direto no cabedal,

servicos gerais.

Tam.: N28 a N43

353 Botina Uppertec Nobuck Marrom PRIS000A

Caracteristicas: Confeccionada em vaqueta
nobuck, fechamento em cadargo, paimilha
interna removivel, solado em poliuretano
bidensidade, resistente a oleos
combustivels, injetada direto no cabedal,

Aplicagdes: Construcao civil,
servigos gerais.

|

-
[

354 Avental Frontal S/ Manga Amarelo Tam. Unico

Caracteristicas: Produto ndo alérgico,

-

nte a

Aplicagoes: Atividades manuais
de limpeza e manutengac em geral,

Cod.: DVKO048

ndo libera fiapos, uso semi-descartavel,
protegdo para os brago @ ombros

-

\

N
.9

B
Céd.: DVK0047

JN

355 Avental C/ Manga Branco Tam. Unico
@

Caracteristicas: Produto ndo alergénico,
antibacteriano, repelente a liquidos e
Gleos, excelente maleabilidade. Material de
uso descartavel. Protegdo para os bragos
e ombros, elastico nos punhos.

Aplicagoes: Atividades manuais
de limpeza e manutengdo

LT Macacao de Seguranga Steelgen Branco
v e
J Caracteristicas: Confeccionado em
e | néo tecido de fibra polipropilenc

4 microporoso re:

em ziper, elasti

ui pulsos
J )

(8 Aplicagdes: |

£ | cabines de pi

Tam,; P, M, G, XG, XXG Servicos de man

spiravel, fechamenlo
ico no capuz, cintura,
e tornozelos.

deal para o uso em
ntura, montadoras,
utencdo e limpeza em
geral.




TECNICA

TINTAS

Tintas e Verniz Spray

=

Caracteristicas: Spray primer universal cinza
para aplicagdo em metal, madeira e demais
substratos sob consulta

Caracteristicas: Possui 6limo poder de
cobertura, grande durabilidade e excelente
acabamento.

[‘E‘W‘J":{":‘w Aplicagdes: Indicado para qualguer
L r superficie de metal, madeira, gesso e ” " v o
R Las ceramica. Uso interno e externo Aplicagdes: io principaiments
: e como fundo para pinturas de retoque
Cores: Preto fosco, preto brilhante, marrom barroco, aluminie, automotivo
vermelho, amarelo, laranja, brance brilhante, branco fosco, azul
colonial, verde, cinza, grafite metalico Céd: 12560
359 Spray Alumen 7001 Bronze 1001 360 Tinta Spray Interiores

Caracteristicas: Efeito metalico

sofisticado, excelente cobertura, étimo
rendimento.

Aplicagdes: Para ferro, ceramica,
papéis, metais, madeiras e gesso.

Caracteristicas: Alta resisténcia a
intempéries, excelente cobertura e secagem
rapida
Aplicagdes: Janelas, grades, portas,
portdes, entre outros. Para ambientes
internos e externos.

Ad: Cores: Cromado, ouro ico, cobre
Cod: 17436 metalizado e rose gold metalico.
361 Tinta Spray Alta Temperatura 362 Tinta Spray Alta Temperatura
aier ] —
C i ater Ira de Caracteristicas: Especial para metais que

até 600°C, indicado para partes externas de
objetos e superficies metalicas, secagem rapida

atinjam altas temperaturas, resistente a
temperaturas de 300°C continuos (direto) ou até
600°C por periodos curtos (indireto).

Aplicagdes: Indicado para escapamentos,
caldeiras, chaminés, churrasqueiras, fogbes,
lareiras, entre outros.

Cores: Preto e aluminio

Aplicagd Indicado para ipamentos de
carros e motos, churrasqueiras, lareiras, efc.

Cores: Branco fosco, amarelo fosco e vermelho fosco,

J

Tintas Spray Personalizados

Produzimos diversos tipos
de tintas em cores
personalizadas, envazadas
em spray aerosol.

* Cores solidas e metalizadas.
* Uso interno e externo.
* Para todos os lipos de
superficie.
* Secagem ultra rapida.
* Alto poder de cobertura.

Faca retoques perfeitos em
magquinas, equipamentos,
entre outros materiais.

ek




TECNICA

TINTAS

Complementos Automotivos

Kit Primer PU Cinza 900 mls 5x1x1

Caracteristicas: Produto de boa
resisténcia a microfervuras, étimo
enchimento e macio para lixar.
Utilizado na preparagéo automotiva
e superficies metalicas.
Lixagdo 2 a 4 horas.

Comp A: 750ml Céd.: 513.200
Comp B: 150ml Céd.: 573.600

* Consulte outras opgdes de embalagem destes produtos *

\

365
FARBEN

Caracteristicas: Indicado na
preparagdo de superficies,
apresenta alto teor de solidos que
proporciona bom alastramento,
flexibilidade, maior rendimento e
otimo enchimento. Secagem
rapida, lixacao 1 hora.

Comp A: 750ml Céd.: 513.510
Comp B: 150ml Céd.: 573.710

* Consulte outras opgbes de embalagem destes produtos *

366

Kit Primer PU HS Express 1.2 Its 3x1x1
FARBEN

Caracteristicas: Alto teor de
solidos, excelente aderéncia e
enchimento. Para peguenos
reparcs e mais agilidade no
processo de pintura.
Secagem ultra rapida,
lixagdo 30 minutos.

Comp A: 900ml Céd: 513540
Comp B: 300m| Céd.: 573.950

* Consulte outras opgdes de embalagem destes produtos *

367 Kit Primer Fosfatizante 900 mls 2x1

Caracteristicas: Alto teor de
solidos, excelente aderéncia e
protecdo anticorrosiva para
substratos ferrosos e ndo
ferrosos,como aluminio,
galvanizados, entre outros.

Comp A: 600ml Ced. 517.200
Comp B: 300ml Cod.: 577.100

* Consulte outras opgdes de embalagem destes produtos *

368 Kit Wash Primer Amarelo 900 mis 2x1

| g—

FARBEN

Caracteristicas: Produto com

alto poder de aderéncia, protegdo

anticorrosiva, indicado para

superficies metalicas ferrosas e

= ndo ferrasas, como zincados,

Comp A: 800m| Céd:517.600 2luminio, entre outros,

Comp B: 300m| Céd.: 577.000

* Consulte outras opgbes de embalagem deste produto®

\

369 Kit Preto Fosco Vinilico 900 mis 2x1

B —— FAIBEN
FARBEN
Caracteristicas: Produto
indicado como anticomrosivo e
acabamento, em superficies
metalicas, ferrosas e ndo
ferrosas, como: chapa de ago
sem tratamento, galvanizados,
zincados ou aluminio, entre outros.

Comp A: 600ml Céd.: 517.900
Comp B: 300ml Céd.: 577.000

* Consulte outras opgdes de embalagem destes produtos *

370 Kit Verniz Bi Componente 900 mls 5x1

Caracteristicas: Produto para
ser aplicado sobre base
metalica completando o sistema
dupla camada. Possul boa
resisténcia a intempérie

Comp A: 750ml Cod.: 543.800
Comp B: 150ml Céd.; 573.008

371 Kit Verniz Altos Solidos 1.35 Its 2x1 x1

Caracteristicas: Excelente
resisténcia quimica e fisica, alta
ir de brilho e |

resisténcia ao intemperismo. Pode
ser aplicado sobre base metalica
completando o sistema
dupla camada.

Versdo fast com
catalisador acelerado.

Comp A: 800ml Cod.: 543.850
Comp B: 450ml Cod.: 573.950

372

Kit Verniz Altos Solidos 1.35 Its 2x1x1

Caracteristicas: Excelente
resisténcia quimica e fisica, alta
intensidade de brilho e excelente

resisténcia ao intemperismo. Pode
ser aplicado sobre base metalica
completando o sistema
dupla camada.

Comp A: 900ml Céd.: 543 850 Versdo fast com
Comp B: 450ml Céd.:573.990  catalisador acelerado.

373 Kit Verniz PU Auto Fosco ou Semi Fosco 900 mis 5x1x1

FARBEN

Caracteristicas: Indicado para

aplicagdo sobre base lisa,

metalica ou perclizada,

completando o sistema de dupla

camada. Produto de alta

resisténcia ao intemperismo,

acabamento opaco.
Comp A: 750ml Céd.: 543.005 Fesco
Comp A: 750ml Céd.: 543,010 Semi Fosco
Comp B: 150ml Céd.: 573.008




FARBEN
Caracteristicas: Produto indicado
para aplicag#o sobre base
poliéster, completando o sistema

dupla camada. Possui alta
resisténcia ao intemperismo,

374 Kit Verniz PU Acrilico HS Fast Dry 3x1 37 Kit Verniz Altos Solidos 7.7 Its 2x1

5 | i oli 5 x1

FARBEN
FAIBEN Caracteristicas: Excelente
= resisténcia quimica e fisica, alta
\ !_- -
oferece maior desempenho e alto
teor de sdlidos.
Comp A: 650ml Céd.: 543.030 Secagem ultra rapida.
Comp B: 225ml Céd.: 573.030

intensidade de brilho e excelente

E resisténcia ao intemperismo. Pode
" ser aplicado sobre base metslica
My '3 completando o sistema
dupla camada.
Comp A: 5 Its Cod. 543.850
376 Kit Verniz Altos Soélidos 7.7 Its 2x1 x1
| = FARBEN

Comp B: 3 x 900 mls Céd.: 573.950

Versdo fast com
catalisador acelerado.
377 Emborrachamento Automotivo Base ﬁgua 900 mise 36 lts
FARBEN
Caracteristicas: Excelente -
resisténcia quimica e fisica, alta
intensidade de brilho e excelente
resisténcia ao intemperismo.
Pode ser aplicado sobre base

metalica completando o sistema
Comp A: 5lts Céd.: 543.850

Caracteristicas: Produto de
dupla camada.
Comp B: 3 x 900 mls Céd.: 573.790

aspecto emborrachade com

excelente durabilidade e
rendimento, indicado
" para superficies sujeitas a
- batidas de pedra e carrocerias
Branco: Cod.: 506.100 de caminhdo.
Cinza: Cod.: 506.200
Preto: Céd.: 506.900
378 Batida de Pedra Base Solvente Cinza 900 mis e 3.6 Its

S eeee—

FARBEN | o

379 Removedor Pastoso Pronto Uso 900 mis e 3.6 Its
. Caracteristicas: Indicado

para superficies metalicas e
w madeira, pinturas de dreas

\
-

visiveis e ndo visiveis de
veiculos automotores.

Apresenta excelente
durabilidade e rendimento.
Cinza: Cod. 502.215

FERBEN
Caracteristicas: Indicado

para remogdo de
acabamentos automotivos,
industriais e imobiliarios.
Céd.: 290.010
380  Acelerador de Secagem P/ PU e Sintético

SE—C6d.: AC533-09

381 Agente Texturizador Gratdo 900 mis
FERIBEN —
Acelerador de Secagem P/ PU
Caracteristicas: Utilizar até 5%
" em tintas PU para acelerar o
ﬁ‘ ¢

many
FARBEN
processo de secagem.

Cod.; AC531-0.9 Acelerador de Secagem P/ Sintético

FARBEN
Caracteristicas: Produto universal
podendo ser utilizado em diversas
linhas, imitando a textura original
dos parachogues, retrovisores,
spoilers, entre outras partes
Caracteristicas: Utilizar até internas do veiculo e
10% em tintas sintéticas para personalizagéo de motores.
e acelerar o processa de Céd.: 509.630
secagem.
382 Primer NC Universal (Duco) 900 mis e 3.6 Its 383 Laca Nitro (Duco) 900 mis 3.6 Its
. FARBEN T
. Caracteristicas: Utilizado na
preparacao de superficies

metalicas ferrosas, chapas
fosfatizadas ou com massas para

promover seu nivelamento antes
do acabamento. Produto de

Branco: Coéd.: 512.130

Cinza: Cod.: 512.220

FARBEN
étimo lixamento e aderéncia.
Vermelho oxido: Céd.: 512,322

Caracteristicas: Utilizada

para retogues de veiculos.

Apresenta pintura com étimo
; aspecto e secagem rapida,
Alum, Opalecente: Céd.: 532.8100
Preto Semi Brilho: Cod.: 532 9060
384 Kit Sealer Automotivo 900 mis 4x1

Preto Fosco: Céd.: 532.9170

385 Selador P/ Plastico 900 mis
Caracteristicas: Para T
repintura em tintas PU = .
curadas sem lixagio. Possui

FEIBEN
Caracteristicas: Produto
maonocomponente, de
excelente adesdo em secagem rapida, utilizado
superficies ja pintadas. Para como promoter de aderéncia
uma repintura rapida. em superficies plasticas,
Comp A: 900 mls Céd.: 509.050 Leitoso: Céd.: 508.000
Comp B: 200 mls Céd.: 573.790 Incolor: Céd.. 509.005




Consulte
sobre
outras
cores

..536.3060-0.9 Alpine FT 96

- 536.3260-0.9 MB 3330/75

.. 536.3280-09 Massey/Maxion
.. 536.3290-0.9 NCS 1777/92
. 536.3370-0.
..536.3461-09 Flash VW 97/03
.- 536.3592-0.9 MB3530

9 Bari lll FD 00

Esmalte PU Acrilico Vermelho High Performance 900 mis

Caracteristicas: Tinta pronta, de alto

teor de sdlidos. Excelente cobertura,

maior resisténcia quimica e fisica ao
intemperismo e retencao de cor e brilho.

Catalize 2x1:
C/ 573.790 Normal
C/ 573.950 Acelerado

Esmalte PU Acrilico Branco High Performance 900 mls

536.0910-08 MB 9004/90
536.1010-09 Mahler GM 94
536.1020-09 Banchisa FT94
536.1035-0.9 Diamante FD 97

Consulte
sobre
outras
cores

Céd.;
Cod.:
Cod.:
Cod.:
Cod..
.: 536.1073-0.9 Inverno Volvo 12
Céd.:
.0 536.1152-08 Summit GM 08

. 536.1210-08 Geada VW 95
.:536.1211-0.9 Cristal VW 01

.: 536.1422 0.9 Artico FD CAM.11
.. 536.1430 0.9 MB 9147/98

536.1038-0.9 Polar Scania 98

536.1080-08 Banco Puro

Caracteristicas: Tinta pronta, de alto

teor de sdlidos. Excelente cobertura,

maior resisténcia quimica e fisica ao
intemperismo e retencao de cor e brilho.

Catalize 2x1:
C/ 573.790 Normal
C/573.950 Acelerado

J

"

Céd.: 536.8252-0.9
Cod.: 536.6420-0.9 Amarelo MB 1340/79
Cod.: 536.4242-09 Azul MB 5938/05-07

Céd.: 536.5140-0.9 Azul MB 5497/07

outras
cores

Consulte
sobre

Prata P/ Rodas

388 Esmalte PU Acrilico High Performance Cores Diversas 900 mis

Caracteristicas: Tinta pronta,

de alto teor de sdlidos. Excelente

cobertura, maior resisténcia
quimica e fisica aoc intemperismo
& retencao de cor e brilho.

o N

389 Esmalte PU Acrilico High Performance Preto 900 mis

FARBEN
Consulte
sobre Caracteristicas: Tinta pronta,
outras de alto teor de sélidos. Excelente
cores cobertura, maior resisténcia

quimica e fisica ao intemperismo
e retengo de cor e brilho.

Cod.: 536.8540 Cadilac
Cod.: 536.8570 Semi-Brilho
Céd.: 536.8590 Listz GM 94
Cod.: 536.8780 Fosco

390

Céd.: 573.700

o Anrieti

o« frnell

Endurecedor Normal P/ PU Acrilico

'BEI

LAt

em geral de produtos podluretanos
primers, vernizes e esmaltes.
Proporciona resisténcia
quimica e fisica.

Embalagens: 200 mis, 450 mis, 900 mis,
361s, 50se18its

Cod.: 573.950

I

391 Endurecedor Acelerado P/ PU Acrilico

Caracter

mais rapida, raslsuncm quimica e fisica,
Indicade para catalise em geral de
produtos poliuretanos.

Embalagens: 300 mls, 450 mis,

800mise36its

Consulte
sobre
outras
cores

Consulte
sobre

outras
cores

Base Poliéster Prata 900 mls

$28E2RRERRERE

.- 596.1010-0.9
.- 506,1020-0.9
.: 596.1152-0.9
.1 596.1210-0.9
.1 596.1211-0.9
.1 596.1422-0.9

Imperial PRL VW 98
Scuna MET. GM 98
Reflex MET, VW 01
Columbia MET. FORD 91
Lunar MET. VW 91

- 596.8088-0. Etoille Renault 08/09

Bari Il MET. FT 03/09

.:596.8102-0.9 Geada Il MET. FORD 02
:506.8108-0.9 Light PRL VW 04
:586.8143-0.9 Polaris PRL GM 06

: 586.8164-0.9 Enseada MET. FD 07/09

Siryus MET. VW 09/10
Egito MET. VW 2011

Mahler GM 94
Bachisa FT 94
Summit GM 2010
Geada VW 95

Cristal VW 01

Artico VI FORD 98/20

Caracteristicas: Sistema
de acabamentos em cores lisas,

ponente
perolizadas

& metalicas, utilizado em conjunto com o

verniz poliuretano, Apresenta
aplicabilidade, resisténcia quim

excelente
ica e fisica.

Caracteristicas: Sistema monocomponente
de acabamentos em cores lisas, perolizadas
e metalicas. utilizado em conjunto com o

vermz poliuretano. Apresenta ex
de, resisténcia i

celente
e fisica.




394 Base Poliéster Vermelho Liso e Perolizado 900 mls

— Caracteristicas: Sistema monacomponente de
acabamentos em cores lisas, perolizadas e
m “ metaficas, utilizado em conjunte com o verniz
poliuterano. Apresenta excelente aplicabilidade

resisténcia guimica e fisica
Céd.: 596.3060-0.9 Alpine FT 96

Céd.: 596.3411-0.9 Lyra Il GM 2004/10
Céd.: 596.3452-09 Flash Il VW 01/09

Cod.: 596.3781-0.9 Bari FORD 00
Cdd.: 596.3115-0.9 Real PRL VW 96
Cod.: 596.3175-0.9 Perolizado PRL

FT88

Cdd.: 596.3181-0.8 Goya PRL GM 95/96

395 Base Poliéster Preto 900 mis
‘ = “ Consulte
sobre Caracteristicas: Sistema
outras monocomponente de
cores acabamentos em cores

Céd.: 596.8565-0.9 Vulcano FT 99
Céd.: 596.8583-0.9 Ebony FORD 98/03
Cdd.: 596.8580-0.9 Listz GM 94

Cod : 596.8780-0.9 Ninja VW 985/09

lisas, perolizadas e
metalicas, utilizado em
conjunto com o verniz
poliuterano. Apresenta

excelente aplicabilidade
resisténcia quimica e fisica

396 Thinners Automotivos

555.000 Thinner 5000 P/ Sintético

§58.000 Thinner 8000 P/ PU

558.800 Thinner 8800 P/ Retoque

e Limpeza

556.000 Thinner 6000 P/ Sintético e Limpeza
557.000 Thinner 7000 P/ Nitro (Duco)

558.400 Thinner 8400 P/ PU e Poliéster

Caracteristicas: Massa de alto poder
de enchimento e sem porosidade,
secagem rapida, excelente
rendimento, pode ser aplicada sobre
chapa nua, ferrosa ou nao ferrosa,
come aluminio e galvanizada,

397 Massa Poliéster Light 750g

e S,

Cod.: 508.800

Caracteristicas: Massa de alto
de enchimento. Formulada com

398 Massa Poliéster Reforcada C/ Fibras 7509 399

poder
fibras

de vidro reforgadas com resina, de
otima resisténcia a impactos e
flexibilidade para absorvé-los.Pode
ser aplicada sobre chapa nua, ferrosa
ou ndo ferrosa, como aluminio e

galvanizada.

Céd.: 508.150

Caracteristicas: Produto de facil
lixamento e baixa densidade.
Indicado para corrigir imperfeicbes em
superficies metalicas ferrosas, fibras de

idro e pequenas embarcagBes.
N&o & indicada sobre chapas de aluminio
ou galvanizadas. Super macies para lixar.

Vi

Cola Plastica Light 500g

400 Massa P/ Pequenos Reparos 180g

Caracteristicas: E ideal para corregio

de defeitos, como riscos na sup

erficie

e eventuais falhas sobre a massa ou
primer. De facil aplicagdio, secagem
rapida e excelente acabamento,

altamente eficaz.

Céd.: CO519.400-0.180

v

= 2
Céad,: CO519.100-0.480

LS

Caracteristicas: Foi desenvolvido para
i L i iny d

401 Veda Capo Branco 400g + Catalisador 60g

de em

automéveis e caminhdes, para reforgo

interior de capb, soleiras,assoalhos e
muito mais, Facil de usar, de secagem
rapida com rendimento maior para uma
vedacdo e fixagdo perfeita.

Cinza: Cod.: 502.200

Caracteristicas: Utilizada para corrigir
pequenas imperfeicdes em superficies

metalicas e de madeira, Produto

aplicagdo e secagem rapida.Ndo
sobre chapa nua.

Branco: Cad.: 502.100

de facil
aplicar

Céd.: CO519.600-0.150

Caracteristicas: Indicado para
reparos de para-choques, capd
em fibra de vidro e plasticos,

402 Massa Rapida 900 mls 403 Adesivo Reparador Veda-Choque 150g

aerofdlios, grades e pegas
plasticas em geral.

Cod.: 508.080

404 Resina para Laminagdo 900 mis

s PO Ty Indinad ra |

em geral e confecgdo de pegas e utensilios,
tais como:banheiras, piscinas, barcos,
carrocerias, moldes, tanques etubos.

Caracteristicas: Utilizado como
reforgo estrutural entre camadas
de produtos para a reparagdo de

405 Manta Fibra de Vidro 1.40x0.50M Maxi Rubber

areas danificadas.




TECNICA

TINTAS

Tintas e Complementos Imobiliarios

/

406 STAIN Protection Incolor UV Glass 3.6lts e 900mis | 407 Acrilico Fosco Profissional Econémico 18its e 3.6lts

tin, i 1 4in;
- | | Caracteristicas: E uma tinta -
5 com acabamento fosco,
c E um destinado a pintura e repintura

5 > |
impregnante de pelicula fina qua;)enetra e 15 em paredes internas com reboco,
_realga 05 yeics naturais da I massas, etc. Melher custo
madeira. Possui alto teor de filtro UV e b o beneficio em acabamento,
hidrorepeléncia. resisténcia, cobertura e
rendimento.
Linha: 0300 Linha: 1100
JL * Consulte opgdes de cores deste produto®
408 Acrilico Semi-Brilho Standard 18its e 3.6lts Acrilico Fosco Standard 18its e 3.6lts
tngul 3 tingu)
Caracteristicas: Proporciona | C Prop
boa impermeabilidade. boa impermeabilidade. Possui
Possui bom poder de bom poder de cobertura,
cobertura, alastramento e alastramento e rendimenta.
rendimento. Destinado a Destinado a pintura e repintura,
pintura e repintura, em em paredes internas e
paredes internas e externas. externas.
Linha: 3400 Linha: 1000
* Consulte opgdes de cores deste produto* * Consulte opgdes de cores deste produto*

410 Acrilico Semi-Brilho Premium 18Its e 3.6lts 411 Acrilico Acetinado Premium 18Its e 3.6lts

Caracteristicas: E uma tinta com

Caracteristicas: Proporciona haie acabamento cedoso (aveludado). tinmat
alta impermeabilidade. Possui pruporpiona alta
excelente poder de cobertura, impermeabilidade. Possui
alastramento, rendimento e com excelente poder de cobertura,
acabamento finissimo, além de alastramento, rendimento,
proporcionar alta resisténcia as proporciona alta resisténcia as
intempéries, & super lavavel. intempéries, & super lavavel. Para
pintura e repintura, em pardes
Linha: 3000 CiaTa e R,
* Consulte opgdes de cores deste produto® | * Consulte opgbes de .cnres deste produto®
412 Acrilico Fosco Premium 18Its e 3.6lts 413 Esm. Sintético Premium 3.6lts e 900mis

Caracteristicas: E uma tintacom gyl Caracteristicas: E indicado para gyl
acabamento fosco aveludado, de m superficies de madeiras e metais
alta resisténcia e super lavavel. sendo para ambientes internos e
Possui excelente poder de externos, Proporciona maior
cobertura, alastramento e ! . durabilidade na superficie
rendimento, proporciona alta PREMiIL aplicada. Garante um brilho
resisténcia as intempéries. Para - duradouro, alta protegao,
pintura e repintura, em paredes excelente acabamento e

internas e externas. cobertura
Linha: 3100 Linha: 7000
* Consulte opgdes de cores deste produto* ) * Consulte opgdes de cores deste produto*

Tinta a Oleo 3 6lts e 900mls

414 Esm. Sintético Standard 3.6lts e 900mis

Caracteristicas: E indicado para  ¥mas! tungyl

superficies de madeiras e metais, Caracteristicas: E uma tinta
ambientes internos e externos com acabamento brilhante,

previamente preparadas. com bom custo beneficio. E

Proporciona maior durabilidade & _indicada para aplicagao
superficie aplicada, otimo principalmente em superficies
acabamento, cobertura e internas e externas de

secagem. madeira.
Linha: 7400 Linha: 5000

* Consulte opcdes de cores deste produto® * Consulte opgdes de cores deste produto*




416 Resina Multiuso Incolor Base Agua 16lts e 3.6lts

Caracteristicas: E um
produto que apresenta alta

S
resisténcia e durabilidade,
m conferindo beleza, brilho e
dtima protegio contra
w proliferagéo de fungos e
sujeiras diversas. Pode ser
aplicado em ambientes
internos e externos.

Linha: 3600

tingul

Caracteristicas: E um produto
para gquem deseja proteger as
paredes externas de casas,
prédios e muros, contra
principalmente batidas de chuva
e ou agdes criticas do sol.
Previne e combate infiltracGes,
pequenas fissuras, algas e

mofo
Linha: 6400

* Consulte opgbes de cores deste produto*

417 Emborrachado Semi-Brilho Premium 18Its e 3.6lts

T —

tngml

.

418 Resina Acrilica Base Solvente 18its e 3.6lts

Caracteristicas: E indicada para
protegéo e embelezamento de
telhas de barro, fibrocimento, tijolos
a vista, pedras decorativas, pisos
industriais ndo vitrificados, calgadas
e garagem. Possui alta resisténcia
ao intemperismo.

Linha: 3500

* Consulte opgdes de cores deste produto*

419
tingyl

Selador Acrilico Pigmentado 16ts e 3.6lts

Caracteristicas: E indicado
para aplicagdo externas e
internas de alvenaria como
base para pintura final.
Uniformiza a absorgao da
superficie, deixando pronta
para a aplicagdo da tinta
final.

Linha: 3136

tingul

\

420 Fundo Preparador de Parede Base Agua 18Its e 3.6lts

Caracteristicas; Indicado para
uniformizar a absorgao, selare
aumentar a coesdio de

tinsul

Caracteristicas: Indicado para
uniformizar a absorgdo, selare
aumentar a coesdo de

421 Fundo Preparador Base Solvente 18its e 3.6its

tinguyl

p P e superficies porosas externas e
m internas. E um produto de internas. E um produto de
R grande poder de penetracdo e grande poder de penetraciio e
Ty ge— de I’a_icil api]:aﬂ;&u que de facil aplica¢do que
LT proporciona étima aderéncia proporciona dtima aderéncia
para os acabamentos. para os acabamentos.
Linha: 3236 Linha: 3536
422 Acrilico Pisos/Quadras 18Its e 3.6lts 423 Esm. Sintético Eco Base Agua Branco Brilhante 3.6lts e 900mls

Car

tinsyl

recomendada pararproter;ac.

cimentados calgadas, quadras
poliesportivas entre cutros

Linha: 3300

* Consulte opgdes de cores deste produto*

ente

decoragdo e demarcagao de pisos

tnsul

J tn-,ul‘_; |

Caracteristicas: Seu
diferencial & manter a pelicula
brilhante, como o esperado em
um esmalte, tem baixo odor,
libera 15 vezes menos

e a'presenta;new taxa de
amarelecimento.

Linha: 7500

tngul

Massa Tapa Tudo Pote 340g e 90g

Caracteristicas: E um produto
para quem precisa preencher e
nivelar imperfeicbes nas mais
diversas superficies. Permite a
correcdo de forma rapida e em
uma Gnica aplicaggio. E mais
leve, ndo racha, ndo retrai e é
muito mais pratica.

Linha: 3330

Caracteristicas: £ um
produto para quem deseja
criar em suas paredes um

efeito decorativo
sofisticade e moderno,
possui grande dureza,
otima resisténcia a
abraséo, hidro repeléncia
e secagem rapida.

Linha: 1555

tinsul

lica Lisa 25kg e 6kg

Caracteristicas:
Consistente e com poder
de enchimento. E indicada
para superficies externas e
internas de alvenaria
cobrindo inclusive
pequenas imperfeicdes.

Linha: 1500

tingyl

tingyl

Caracteristicas: Tem alto
poder de enchimento,
secagem rapida e de facil
aplicacao. Indicada para
uniformizar e nivelar
superficies internas,
podendo corrigir
pequenas imperfeices.

Linha: 3200

427 Massa Corrida PVA Interior 25kg, 6kg e 1.6kg

tingul




rior 25kg, 6kg e 1.6kg | 429 TECHTOL Protection 3.6lts e 900mls

Caracteristicas: Possui tingul Caracteristicas: E um super tinsul
elevada consisténcia, pr_nlemr para madeira, ndo
\ excelente resisténcia ao trinca, ndo des‘cas_ca‘ com
intemperismo, tem alto excelente repeléncia a agua.
Protege contra as agdes

v J poder de enchimento, :
i secagem rapida e de facil agressivas do sol, chuva e
E = e aplicagdo. Indicada para maresias e tem étima ag3o
e T uniformizar e nivelar contra ancoragem e
5N = ‘ superficies internas e proliferagao de fungos e bolor.
Pk i, Linha: 0200

* Consulte opgdes de cores deste produto*

431 Esmalte Sintético Premium 3.6its e 900mis

»

430 Esmalte Sint. Standard 18its, 3.6its e 900mis

FARBEN Caracteristicas: Acabamento RN

Caracteristicas: de alto brilho, acetinado ou
Recomendado para protegdo fosco e resisténcia ao
de superficies ferrosas novas intemperismo. E
externas e internas. Secagem recomendado para pintura de
rapida, rende mais e com facil superficies de metais ferrosos

aplicagao. e madeira em exteriores e
interiores.
Linha: 330.XXX Linha: 331.XXX

* Consulte opgdes de cores deste produto®

432 Verniz Polimar Incolor Brilhante e Acetinado 18its, 3 6lts e 900mls

* Consulte opgoes de cores deste produto*

433 Verniz Copal Incolor Brilhante 3.6lts e 900mis

Caracteristicas: Boa FARBEN Caracteristicas: Protege e -
' pAas i resisténcia ao intemperismo, realca a superficie da
VL — indicado para acabamentos de madeira. E indicado para o

portas, janelas, lambris e
madeiras decorativas em geral,
tanto exteriores quanto em
interiores, oferecendo maior
protegdo contra o sol e chuva.

Linha: 341.XXX
* Consulte opgdes de cores deste produto* Cod.: 341.020

434 Fundo Base Oleo Branco 18lts, 3.6lts e 300mis 435 Stain 18Its, 3.6lts e 900mlis
FARBEN ’r—a FLIBEN
A WBEN ¥ Caracteristicas: E indicado para madeiras e extericres

- |

WA s Acabamento impregnante para madeira com agao
fungicida, filtro sclar e hidrorrepelente

IF" '

E-EHN-IIIWT 361600 CEREJERRA 361751 (MWRDRI 361752  IMBUIA

revestimento de superficies
internas. Possui boa
durabilidade, grande poder de
penetragdo, facil aplicagdo e
étimo rendimento

Caracteristicas: Produto de
facil lixamento, indicado como
primeira demao para
fechamento de poros de
madeiras novas em interiores
e exteriores.

Cod.: 310.120

JELEDZ CANELA 361301 MEMMEE 381302 IPE  361.752 NOGUERA

Vai pintar sua casa ou
empresa?
Fale com a gente!




TECNICA

TINTAS

Linha Industrial

436 Esmalte Sintético Rodo-Agro-Industrial

GRuPo Jod FITBEN

Caracteristicas: Produto de secagem rapida

GRUPO 2 utilizade em pintura geral ou parcial de veiculos
automotives, pecas metalicas, implementos
GRUPO 3 agricolas, madeiras, fibras e demais
substratos em geral
GRUPO 4 OBSERVACAO: Pode ser catalizado até 15% com 573.700
o *Consulte nosso amplo mix de
GRUPCS cores prontas dentro de cada grupo*
Aluminios Pratas S
Esmalte Sintético Martelado
FARBEN
Cinza Claro - 131 164 Azul Real - 131 460 c icas: Ac to de 6timo aspecto,
excelente durabilidade e rendimento. Indicado
- _ para superficies metalicas, madeira, fibra de
vidro e demais superficies, em ambientes internos
Cinza Escuro - 131 168 Verde - 131,706 ou expostos a atmosfera moderada. Seu efeito
martelado proporciona a diminuicao de defeitos
do substrato pintado
Verds Brasil - 131 736 Verde Esmeralda - 131 724 * Consulte outras opgbes de cores *
438 Primer Acabamento Sintético 439 Primer Serralheiro
—— FERBEN — == FARBEN
Caracteristicas: Produto dupla fungdo, ’ ” Caracteristicas: Indicado para metais em
age como fundo anticorrosivo e tem A B geral como fundo an!i;onuswo que age
propriedades de resiténcia como anﬁ—% como _barreira prqletlva. puden_do ser
acabamenlo, pode ser aplicado em —]- aplicado também, em madeiras
metais e madeiras. FARBEN e derivados.
-
Linhas: 111.XXX & 911.XXX S — Linha: 511.XXX
* Consulte opgdes de cores e embalagens desta linha de produto® * Consulte opgdes de cores e embalagens desta linha de produto®
L. o N o’
440 Verniz Sintético Ultra-Rapido 441 Temperatura
—_—
* Primer Alta Temp. Vermelho FARBEN
i L v ) Oxido 400 a 700 °C
Caracteristicas: Produto pronto uso, com * Tinta Alta Temp. Aluminio
secagem ultra répida, ideal para pinturas 400 a 450 °C
de fe 1 di fatos di
= "am'::‘e;? Eu ﬁ::;;;ﬂe atos e * Tinta Alta Temp. Preta
’ 400a700°C
Linha: 130.XXX
Linha: 141 XXX
* Consulte opgdes de cores e embalagens desta linha de produto*

Linha Epox
Epoxi Industrial Epoxi Para Piso FAIBEN
* Primer Epoxi Anticorrosivo * Massa Epéxi
* Esmalte Epoxi * Selador Epéxi Piso
* Verniz Epéxi * Vemiz Epéxi Piso
* Epoxi Tamboreamento * Tinta Epoxi P/ Piso Média
*Primer Acabamento Epoxi Espessura
* Catalisadores Epoxi Poliamida * Tinta Epoxi P/ Piso Alta
* Catalisadores Epoxi Poliamina Espessura

* Catalisadores Epoxi Piso
*Ampla gama de cores disponivel*




uretanos

P —— * Esmalte PU FFRBEN

Epoxi Normatizado

—_———— t 2
Isocianato dxido de Ferro ! "
P 25 N 2198 Esmalte PU flexivel (aparabarros)
* Tinta Epdxi Alta Espessura Rrimer Aoobarmernio L
Petrobras N 2628 * Vemiz PU Industrial

* Tinta de Aderéncia Epoxi

* Tinta Epoxi Alcatrao de Hulha
Poliamida Petrobras N 1265
* Tinta Epoxi Sanitaria Branca
Anvisa n® 105 tipo |

* Endurecedores Alifaticos e
Aromaticos P/ PU

* Consulte opgdes de cores e embalagens desta linha de produto®*
\

entes GALVIFAR Primer e Acabamento DF

FARBEN
* Diluentes: Sintéticos, PU e Epoxi duto dupla fun;éo
* Retardadores
* Thinners P/ Limpeza

* Solugdo Desengraxante

- —
Essac
aplicagdo de tinta de fundo. E indicado para a
pintura de estruturas metalicas, maguinas e
implementos agricolas, ago galvanizado e ago

‘Eurn

) Querosene carbono. Conta com excelente cobertura,
Isopropanel maxima aderéncia e excelente rendimento.
* Aguarras

* Consulte opgdes de cores e embalagens desta linha de produto*

Epoxi Base Agua

Epoxi Fenoxi
T

Caracteristicas: HIDRO AVA 413 NOBAC

Wen

Caracteristicas; Indicado para ambientes

agressivos, proporcionanda dtima protegao
anticorrosiva sobre ago. Utilizado para pintura
y Interna e externa de langues e tubulagdes
|/ ende a resisténcia quimica & o principal

requisito. Certificado para contato com
l" e .'h. .}

Agua Potavel e Alimentos Alcodlicos,
resolucio n® 105 da ANVISA

3

* Consulte opgdes de cores e embalagens desta linha de produto*

conta com a tecnologia patenteada NOBAC
que assegura protecdo contra bactérias e
fungos. Hidrossollvel, baixo odor, resistente a
formacdo de manchas, boa resisténcia quimica,
aplicavel em superficies de alvenaria em
ambientes onde a higiene & fundamental, tais
come: Cozinha, Blocos Cirdrgicos,
Consultdrios efc.

Linha Antichamas

449

ey

Caracteristicas: Tinta Branca e Vemiz Incolor de
acabamento a base de resina alquidica modificada. Possui
boa aderéncia, flexibilidade e caracteristica antichama,

=
PIopagay

Classificacao:

*Vemiz FRVB = Ambientes domesticos.

*Tinta FRA A = Ambientes publicos, domésticos ou industriais.

Possuem laudo de ensaio certificado pelo
IPT, Instituto de Pesquisas Tecnolégicas,
conforme ABNT NBR 9442 - Determinagdo
indice de propagacdo superficial de chama.

Linha Industrial Cores Personalizadas

Desenvolvemos diversos tipos de

P pintura
ﬁammrmmeﬁlm tanques, silos,
maquinas, equiparmtos ferramentas,

pisos e demais substratos que
necessitem protecéo eficaz e
duradoura,

Conte com nosso servico
de o para
desenvolvimento de tintas
com tonalidades especiais.




TECNICA

TINTAS

Linha Moveleira

54) 1 L (54) 345
451 Nitrocelulose 452 Poliuretanos Alquidicos

P * Primer PU
- —— Primer NC FERBEN — — * Primer Acabamento PU  FERBEN
—_— —— .
. — Laca PU
P — LacaNC " 3 ? * Tinta PU P/ Pintura em Vidro
= & —_— * Acabamento Microtexturizado
EAR = =mmp S":::;:::ﬂ:’“”“ [F/m Ry . - |solante PU P/ Madeiras Resinosas
* Fundo PU Incolor
[ FARBEN - FARBEN * Selador PU Fundo Acabamento
‘-__-_&J o &_&! * Vemiz PU Incolor
= “Tingidores < ~ - Acabamento PU Anti Microbiano

* Endurecedores Alifaticos e Aromaticos

* Diversas opgdes de produtos disponiveis* * Diversas opgdes de produtos disponiveis®

453 Poliuretanos Acrilicos Massa para Madeira

* Laca PU Acrilica FAIBEN
* PU Agcrilico P/ Pintura em Vidro
* Fundo PU Acrilico Transparente
* Fundo Acabamento PU Efeito Natural
“ Verniz PU Acrilico Transparente
* Fundo Acabamento PU Filtro Solar
* Endurecedor PU Acrilico Alifatico

c teristi Imita a tor
natural de varios tipos de madeiras
facilitando a correg3o de imperfeigdes.

Linha: 208.XXX

Cores: Branca, Mogno, Eucalipto, Cerejeira,

* Diversas opgdes de produtos e cores disponiveis® Marfim e Imbuia

455 Tingidor Madesil 100m| Movel Retok

=) 5 salisil
Wil
o Mg, Cadie Careialea Caracteristicas: Corrija pequenos riscos
=== Tcnba“ : N : M 5 Mj ? imperfeiches de forma rapida, simples e
Ia hFO‘ cﬂgul:":- c‘"‘"‘:’;! U'a"'l"- eficiente com Move! Retok. Desenvolvemos
=] mibia, -::5 nha, 13[‘-’3 a, Mel, todas as cores, conforme a necessidade do
L anela e |pé. servigo a ser executado
i
L ==—="]

r.N

Tingidores e Glasers Personalizados

GLASERS s#o capazes de transformar
e trazer nobreza para todos os tipos de
madeira, inclusive para as especies
oriundas de reflorestamento.

Desenvolvemos pradroes de
cores e quantidade sob medida,
de acordo com a demanda de
cada projeto.




Linha Perfil Multisuperficies

Caracteristicas: As tintas da LINHA
PERFIL podem ser aplicadas em
diversos substratos, tais como, portas de

aluminio, vidros, puxadores de zamac,
lustres, luminérias, serralheria
decorativa € demais objetos da alta
decoragao.

- Alta cobertura e rendimento
- Secagem rapida
- Pode ser aplicada em
multisu,
- Cores sdlidas, peroladas e
metalizadas
- Acabamento sofisticado.

Caracteristicas: As tintas da LINHA
TRANSLUCIDA sao indicadas para
pintura de metais polidos ou cromados,
obtendo-se como resultado um efeito
de “metal banhado”, conforme a
tonalidade de cor desejada.

- Otimo rendimento
- Aplicavel em qualquer tipo de metal

polido ou cromado
- Acabamento Brilhante, Semi-Brilho
ou Opaco

Desenvolvemos cores de todos os
catélogos disponiveis no mercado e
transformamos em diversos tipos de
tintas moveleiras, tais como, Lacas
PU e Microtexturas.

Nio limite seus projetos! Nosso
banco de cores ¢ composto por
mais de 12 mil padrdes de cores
personalizadas. Conte sempre
com nosso servigo de laboratorio
para desenvolvimento de tintas
com tonalidades especiais.
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Laboratério da Cor

Desenvolvemos e produzimos uma extensa gama de solu¢des em tintas e
efeitos especiais; Padrdes de cores e quantidades personalizados de acordo
com a necessidade de cada projeto.

Pronta Entrega
Um grande estoque a pronta entrega garante seguranca e reposicao agil aos
nossos parceiros comerciais.

Somos Pontuais
Contamos com frota propria de veiculos para entregas em nossas principais
regioes de atuacao.

Atendimento Dedicado
Nosso time qualificado esta sempre preparado para esclarecer duvidas e
orientar sobre a utilizagdo de produtos que abrangem nosso portfidlio.

@ 54 3452-0500 TINTAS @tecnicatintas @
©) 54 996641-2433 Técnica Tintas )

@ contato@tecnicatintas.com.br Rua Ciro Cini 320A | Lot Ind. Pompéia 0
Bairro Vinosul | CEP 95701-354 | Bento Gongalves | RS




